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ISTNIEJACA HALA PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy projekt budowlany konstrukcji zostal skoordynowany z
projektami architektury, oraz instalacji w zakresie informacji dostepnych w
momencie jego edycji. Jednak ze wzgledu na trwajgce prace projektowe w
zakresie powyzszych branz mogq nastqpi¢ zmiany w stosunku do
przedstawionych rozwiqzan technicznych.

2. W zwiqzku z mozliwosciq pojawienia sie zmian w projekcie, o ktorych
mowa powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzic u
projektanta aktualnos¢ dokumentacji w danym zakresie robét.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z  projektem
architektury oraz instalacji.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takq zgfosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania koordynacji montazowych elementow konstrukcyjnych,
architektonicznych oraz instalacyjnych.

4. Rysunki i czgs¢ opisowa sq czgsciami dokumentacji wzajemnie
uzupelniajqcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub wqtpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgfosic te
kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego.
Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W
przypadku wprowadzenia  nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w
stosunku do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciqzony kosztami
demontazu i ponownym wykonaniem konstrukeji zgodnie z dokumentacjq.
5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujqcych usfuge do wykonania, Wykonawca zobowiqzany
jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonana konstrukcja budynku musi zapewni¢ utrzymanie zafozonych
parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i
elementow konstrukeyjnych, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajq potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedq zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiqcym podstawe do
wydania pozwolenia na budowe w mysl przepiséw rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

9. W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegatowych rysunkéw lub
obliczen), pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjetych wymaganiami
powyzszego rozporzqdzenia Inwestor powinien zamowi¢ projekt wykonawczy
przed przystgpieniem do robat budowlanych.

UWAGI:
1.NA KAZDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH KONTROLOWAC WYMIARY POZIOME
| PIONOWE, SPRAWDZAC WERTYKALNOSC |
HORYZONTALNOSC

ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCUI.

3.USYTUOWANIE WSZYSTKICH OTWORGW SPRAWDZIC Z

RYSUNKAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
SANITARNEJ.

4.ZBROJENIE W OTWORACH WYCIAC LUB ROZSUNAC.
5.DLUGOSCI PRETOW WERYFIKOWAC W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT KONSTRUKCYJNYCH.

6. MINIMALNY ZAKtAD PRETOW ZBROJENIE la=35$rednic.
7.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY
GORNEJ KONDYGNACJI | POROWNAC JE Z PROJEKTEM

8.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC
PRZESTRZEGAJAC ZASAD BHP.

9.0PIS STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU.

BETON B25 (€20/25)

CHUDY BETON B10 Aom\gov —
10cm

STAL ZEBROWANA A—IIIN RB500W
STAL GLADKA A-0O St0S

OTULENIE 3/5 cm

RZUT

FUNDAMENTOW

SKALA 1:100

AW investsolid

Jacek Krawczyk, Andrzej Wojcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA | KONSTRUKCYJNA
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
LOKALIZACJA | DZIALKI NR 1498/1, 1499/1 STARY WISNICZ,
GMINA NOWY WISNICZ
INWESTOR | JANUSZ KAIM, EDWARD KAIM, URSZULA
KAIM-SEOWIK GRANIT-POL S.C.
UL. K. WIELKIEGO 14, 32-720 NOWY WISNICZ
PR ot RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL
ASYST.PROJ. | INZ. KONRAD DYLOWICZ
INZ. MACIEJ POZNANSKI
SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
1:100 | 1.2019 1 K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.




