
 

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 



 

  

1. OPIS TECHNICZNY. 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

 
• PT Architektura. 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 

 

1.2. Zakres opracowania. 

 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt następujących instalacji: 

• Instalację oświetlenia podstawowego. 

• Instalację oświetlenia awaryjnego 

• Instalację gniazd 3-fazowych. 

• Instalację gniazd 1-fazowych. 

• Instalację ochrony od porażeń. 

• Instalację odgromową. 

 

1.3. Bilans mocy. 
 

Bilansu mocy dla projektowanego budynku usługowego dokonano w części 

obliczeniowej projektu. Moc szczytowa wynosi 20,72 kW. Moc szczytowa 

projektowanego budynku mieści się w przydziale mocy przyznanym przez TAURON – 

DYSTRYBUCJA dla obiektów istniejących. 

 
1.4. Zasilanie. 

 

Projektowany budynek zasilony będzie ze złącza kablowego na budynku 

istniejącym. Od przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy wyprowadzić 

wewnętrzną linię zasilającą do nowej hali. Istniejący przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu będzie wyłączał zasilanie do obu hal. 

 

1.5. Pomiar energii elektrycznej. 
 

� Istniejący pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian. 

 

1.6. Tablice rozdzielcze. 
 

Projektuje się jedną tablicę rozdzielczą zlokalizowaną według rysunku 

instalacji. Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w: 



 

  

- rozłącznik główny, 

- wyłączniki różnicowoprądowe, 

- zabezpieczenia obwodów.   

Schemat ideowy instalacji i wyposażenie  tablicy rozdzielczej TB-21 przedstawia 

rysunek E-1. 

 

1.7. Instalacje odbiorcze. 
 
1.7.1. Instalacja oświetlenia podstawowego. 
 

Instalację oświetlenia należy wykonać jako trójprzewodową przewodami  YDYżo 

ułożonymi w obrębie hali w rurach RVS, a w obrębie zaplecza socjalnego p/t. Światła 

załączane i wyłączane  przełącznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach na 

wysokości 1,20 m od poziomu podłogi. Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach 

przedstawiono na rysunku instalacji. 

 
1.7.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

 

Na hali należy zabudować oprawy oświetlenia awaryjnego, które zapewnią w 

trybie pracy awaryjnej pracę lampy przez czas 1h. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

oznaczono na rysunkach indeksem AW.  

 
1.7.3. Instalacja gniazd 1-fazowych. 
 

Instalację należy wykonać jako trójprzewodową przewodami YDYżo 

ułożonymi pod tynk. 

Gniazda należy instalować na wysokości: 

- 0,3m od poziomu podłogi w pomieszczeniach suchych, 

- 1,2m od poziomu podłogi w pozostałych pomieszczeniach. 

Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt 

hermetyczny. 

 

1.7.4. Instalacja gniazd 3-fazowych. 
 

Instalację należy wykonać jako pięcioprzewodową przewodami YDY ułożonymi 

w rurach RVS.  

Gniazda należy instalować na wysokości 1,2m od poziomu podłogi. Należy 

stosować zestawy gniazd wraz z wyłącznikami typu ŁK i gniazdem 1-fazowym.  

 

 



 

  

1.8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w 

instalacjach odbiorczych budynku należy zastosować samoczynne wyłączenie 

zasilania. 

Do przewodu ochronnego ułożonego razem z przewodami fazowymi i 

neutralnym należy przyłączyć obudowy urządzeń elektrycznych które mogą się znaleźć 

pod napięciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 

1-fazowych i 3-fazowych. 

Bezwzględnie należy zapewnić ciągłość przewodu PE w całej instalacji. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić pomiary 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

 
1.9. Wyłączniki różnicowo-prądowe. 

 

W celu uzupełnienia ochrony podstawowej od porażeń  i ograniczenia do 

minimum prądów porażeniowych, w tablicach rozdzielczych należy zabudować 

wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. 

 

1.10. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
 

W celu ochrony urządzeń przed przepięciami w skrzyni głównej wyłącznika 

przeciwpożarowego  należy zabudować ochronnik przeciwprzepięciowy DEHNguard M 

TNS CI 275. 

 
1.11. Połączenia wyrównawcze. 
 

  W celu ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy 

metalowymi urządzeniami zasilanymi z instalacji wewnętrznych budynku np. wody 

itp., należy w jadalni zabudować lokalną szynę uziemiającą  do której należy 

podłączyć : 

- zbrojenie fundamentów budynku, 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego 

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, 

- metalowe rury wewnętrznej instalacji wody, 

 

 



 

  

1.12. Instalacja odgromowa. 

 
1.12.1. Zwody. 

 

Zwody należy wykorzystać drutem FeZn φ 8 mm prowadzonym na uchwytach po 

kalenicy dachu. Dodatkowo komin należy wyposażyć w zwody  wykonane drutem FeZn 

φ 8 mm na uchwytach. Zwody należy połączyć z przewodami odprowadzającymi za 

pomocą zacisków śrubowych z dwoma śrubami o średnicy co najmniej M6. Wszystkie 

łączenia zabezpieczyć przed korozją przez towotowanie. 

 

1.12.2. Przewody odprowadzajęce. 

 

Należy wykonać drutem FeZn φ 8 mm jako naciągowe lub podtynkowo w rurze 

typu RVS 18. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poziomymi 

wykonać jako śrubowe z dwoma śrubami o średnicy co najmniej M6. Należy wykonać 

8 przewodów odprowadzających. 

 

1.12.3. Przewody uziemiające. 
 

Przewody uziemiające należy wykonać taśmą FeZn 35x5 układając ją po 

możliwie najkrótszej trasie między przewodem odprowadzającym,  a uziemieniem. 

Przewody uziemiające należy połączyć od góry za pomocą zacisku probierczego 

śrubowego (z dwoma śrubami o średnicy co najmniej M6) z przewodem 

odprowadzającym, a od dołu za pomocą połączenia spawanego z uziomem. Dodatkowo 

przewody uziemiające należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem 

asfaltowym do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Zaciski 

probiercze zabezpieczyć przed korozją przez towotowanie. 

 

1.12.4. Uziemienie budynku. 
 

Należy wykonać  jako otokowe taśmą FeZn 35x5 ułożoną w ławie fundamento-

wej budynku i połączyć poprzez spawanie ze zbrojeniem tej ławy. Spawy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

 

1.13. Uwagi końcowe. 

• W całej instalacji należy zastosować przewody na napięcie 750V. 



 

  

• Ponadto wszystkie przepusty kablowe przez ściany oddzielenia pożarowego należy 

uszczelnić ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą. 

• Wszystkie zaproponowane w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione 

zamiennikami pod warunkiem, że będą one posiadały parametry nie gorsze od tych 

zaproponowanych. 

 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i sztuką 

budowlaną. 



 

  

 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

 
2.1. Bilans mocy. 

Bilans mocy dla budynku przedstawia poniższa tabela. 

L.P. TABLICA ROZDZ. TYP ODBIORU Pz kj Pi 

1 TB-21 
Gniazda 35,70 0,50 17,85 
Oświetlenie 3,59 0,80 2,87 

  
  

39,29   20,72 

PZ – moc zainstalowana 
kj – współczynnik jednoczesności 
Pi – moc szczytowa 

 
 

2.2. Obliczenie prądu szczytowego obciążenia. 
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Doboru przekroju przewodów i urządzeń zabezpieczających dokonano na schemacie 

instalacji. 

 
 

2.3. Obliczenie oświetlenia. 

Obliczenia dotyczące oświetlenia i dobór opraw wykonano w oparciu o program DIALUX. 

Do obliczeń przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia: 

- strefy komunikacyjne  100lx 

- hala     300lx 

- łazienki, toalety  200lx. 

 

 
 

 

 


