WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA



1. OPIS TECHNICZNY .

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania.

PT Architektura.
Obowiazujace normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacji:

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Instalacje oswietlenia podstawowego.
Instalacje oswietlenia awaryjnego
Instalacje gniazd 3-fazowych.
Instalacje gniazd 1-fazowych.
Instalacje ochrony od porazen.

Instalacje odgromowa.

Bilans mocy.

Bilansu mocy dla projektowanego budynku ustugowego dokonano w czesci
obliczeniowej projektu. Moc szczytowa wynosi 20,72 kW. Moc szczytowa
projektowanego budynku miesci sie w przydziale mocy przyznanym przez TAURON -
DYSTRYBUCJA dla obiektow istniejacych.

Zasilanie.

Projektowany budynek zasilony bedzie ze ztacza kablowego na budynku
istniejacym. Od przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wyprowadzic
wewnetrzna linig zasilajaca do nowej hali. Istniejacy przeciwpozarowego wytacznika

pradu bedzie wytaczat zasilanie do obu hal.

Pomiar energii elektrycznej.

= |[stniejacy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Tablice rozdzielcze.

Projektuje sie jedna tablice rozdzielcza zlokalizowana wedtug rysunku

instalacji. Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w:



roztacznik gtowny,
wytaczniki réznicowopradowe,

zabezpieczenia obwodow.

Schemat ideowy instalacji i wyposazenie tablicy rozdzielczej TB-21 przedstawia

rysunek E-1.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

Instalacje odbiorcze.
Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako tréjprzewodowa przewodami YDYzo
utozonymi w obrebie hali w rurach RVS, a w obrebie zaplecza socjalnego p/t. Swiatta
zataczane i wytaczane przetacznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach na
wysokosci 1,20 m od poziomu podtogi. Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach

przedstawiono na rysunku instalacji.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Na hali nalezy zabudowac oprawy oswietlenia awaryjnego, ktore zapewnia w
trybie pracy awaryjnej prace lampy przez czas 1h. Oprawy oswietlenia awaryjnego

oznaczono na rysunkach indeksem AW.

Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje nalezy wykonaé jako trojprzewodowa przewodami YDYzo
utozonymi pod tynk.

Gniazda nalezy instalowac na wysokosci:

- 0,3m od poziomu podtogi w pomieszczeniach suchych,

- 1,2m od poziomu podtogi w pozostatych pomieszczeniach.

Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ osprzet

hermetyczny.

Instalacja gniazd 3-fazowych.

Instalacje nalezy wykonac jako piecioprzewodowa przewodami YDY utozonymi
w rurach RVS.
Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi. Nalezy

stosowac zestawy gniazd wraz z wytacznikami typu tK i gniazdem 1-fazowym.



1.8.

1.9.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w
instalacjach odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie
zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem 2z przewodami fazowymi i
neutralnym nalezy przytaczyc¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktére moga sie znalez¢
pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych
1-fazowych i 3-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewnic ciggto$¢ przewodu PE w catej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wytaczniki ré6znicowo-pradowe.

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do
minimum pradéw porazeniowych, w tablicach rozdzielczych nalezy zabudowac

wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony urzadzen przed przepieciami w skrzyni gtownej wytacznika
przeciwpozarowego nalezy zabudowac ochronnik przeciwprzepieciowy DEHNguard M
TNS CI 275.

Potaczenia wyréwnawcze.

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy
metalowymi urzadzeniami zasilanymi z instalacji wewnetrznych budynku np. wody
itp., nalezy w jadalni zabudowac lokalng szyne uziemiajaca do ktorej nalezy
podtaczyc :

zbrojenie fundamentow budynku,
przewod ochronny obwodu rozdzielczego
metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

metalowe rury wewnetrznej instalacji wody,



1.12.

Instalacja odgromowa.

1.12.1. Zwody.

Zwody nalezy wykorzysta¢ drutem FeZn 8 mm prowadzonym na uchwytach po
kalenicy dachu. Dodatkowo komin nalezy wyposazy¢ w zwody wykonane drutem FeZn
@8 mm na uchwytach. Zwody nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za
pomoca zaciskow Srubowych z dwoma srubami o srednicy co najmniej M6. Wszystkie

taczenia zabezpieczy¢ przed korozja przez towotowanie.

1.12.2. Przewody odprowadzajece.

Nalezy wykonac drutem FeZn ¢ 8 mm jako naciagowe lub podtynkowo w rurze

typu RVS 18. Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami poziomymi

wykonac¢ jako srubowe z dwoma Srubami o srednicy co najmniej M6. Nalezy wykonaé

8 przewodéw odprowadzajacych.

1.12.3.Przewody uziemiajqce.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ tasma FeZn 35x5 uktadajac ja po
mozliwie najkrotszej trasie miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemieniem.
Przewody uziemiajace nalezy potaczy¢ od gory za pomoca zacisku probierczego
Srubowego (z dwoma S$rubami o S$rednicy co najmniej M6) z przewodem
odprowadzajacym, a od dotu za pomoca potaczenia spawanego z uziomem. Dodatkowo
przewody uziemiajace nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie lakierem
asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Zaciski

probiercze zabezpieczyc¢ przed korozja przez towotowanie.

1.12.4.Uziemienie budynku.

1.13.

Nalezy wykonac jako otokowe tasma FeZn 35x5 utozong w tawie fundamento-
wej budynku i potaczyc poprzez spawanie ze zbrojeniem tej tawy. Spawy zabezpieczyc

antykorozyjnie.

Uwagi konncowe.

W catej instalacji nalezy zastosowac przewody na napiecie 750V.



Ponadto wszystkie przepusty kablowe przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

Wszystkie zaproponowane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastgpione
zamiennikami pod warunkiem, ze beda one posiadaty parametry nie gorsze od tych

zaproponowanych.

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i sztuka

budowlana.




2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Bilans mocy.

Bilans mocy dla budynku przedstawia ponizsza tabela.

L.P. TABLICA ROZDZ. | TYP ODBIORU P: kj Pi
Gniazda 35,70 0,50 17,85
1 TB-21 Oswietlenie 3,59 0,80 2,87
39,29 20,72

P; - moc zainstalowana
kj - wspdtczynnik jednoczesnosci
P; - moc szczytowa

2.2. Obliczenie pradu szczytowego obcigzenia.

P _ 20720

- - = 32,54 Al
J3osp W, /30,9200

I B
Doboru przekroju przewoddw i urzadzen zabezpieczajacych dokonano na schemacie

instalacji.

2.3.  Obliczenie oswietlenia.

Obliczenia dotyczace oswietlenia i dobdr opraw wykonano w oparciu o program DIALUX.
Do obliczen przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

- strefy komunikacyjne 100lx

- hala 300Lx

- tazienki, toalety 200Lx.



