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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji wod-kan oraz ogrzewczej dla inwestycji polegajacej na
budowie budynku ustugowego zaktadu kamieniarskiego, zlokalizowanego na dziatkach 1499/1 i
1498/1 w Starym Wisniczu, w gminie Nowy Wisnicz.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 Nr 0 poz. 462).

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

projekt architektoniczny;

plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji;

zlecenie Inwestora;

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na pobor wod podziemnych ze studni SW-1, znak:
KR.ZUZ.2.421.486.2019.JS z dnia 11.09.2019 roku, Krakow;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
polskie normy;

aktualne katalogi producentow.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

3. Opis instalacji wodociagowych
3.1. Opis ogblny

Woda do projektowanego budynku ustugowego bedzie dostarczana poprzez projektowana
instalacje wodociagowa rura @ 32 x 2,9 mm PE-100 TS SDR-11 z istniejacej instalacji, zasilanej ze
studni kopanej. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za pomoca wodomierza JS 1,6 DN 15.

3.2. Opis instalacji wody zimnej

Instalacje zimnej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP)
PN 16 systemu WAVIN BORP'YS, tgaczenie rur i ksztattek systemu wykonad poprzez zgrzewanie
polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach sciennych w systemie trojnikowym
- zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy
zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej
o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy réwniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji
zgodna z oferta wg srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami
Technicznymi. Dodatkowo, cata instalacje zimnej wody uzytkowej zlokalizowana wewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez zastosowanie kabla grzewczego DEVI
PIPEGUARD.

3.3. Opis instalacji wody cieptej

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP)
PN 25 STABI systemu WAVIN BORP'YS, { gczenie rur i ksztattek systemu wykonaé poprzez zgrzewanie
polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach sciennych w systemie trojnikowym
- zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy
zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur PP o $rednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej
o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi.

Rurociagi wodne nalezy zaizolowa¢ cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji
zgodna z oferta wg Srednicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami
Technicznymi. Dodatkowo, cata instalacje zimnej wody uzytkowej zlokalizowana wewnatrz
budynku nalezy zabezpieczyC przez zamarzaniem poprzez zastosowanie kabla grzewczego DEVI
PIPEGUARD.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych zasobnikach c.w.u. - ARISTON
ANDRIS LUX ECO 15 UR oraz ARISTON YOUNG 6 OR.

Zgodnie z 8120.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja
wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.
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(3 investsolid

3.1, Zestaw hydroforowy

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji, w pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano zestaw hydroforowy przeznaczony do ttoczenia wody czystej, nieagresywnej oraz
wolnej od zanieczyszczen LFP ROSA 6-60.

3.2. Grubosc izolacji przewodow wodociggowych

Minimalna grubosc¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej o

wsp. A = 0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm :Ervyna srednicy wewn.
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i ar.matur.a wg poz. 1,—4 przechodzace przez sciany lub ¥ wymagah z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

3.3. Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z systemu BORPYYS (przewody z rur polipropylenowych)
firmy WAVIN. Parametry proponowanego systemu rur i ksztattek:
e temperatura pracy statej - 60°C;
* maksymalna temperatura - 95 °C;
» maksymalne ci$nienie przy pracy statej - 10 barow;
e zgrzewanie polifuzyjne.

Armature i wyposazenie stanowia:
» baterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyptywu do umywalek i zlewozmywakow
» zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow
» sptuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 3 i 6 L
e baterie natryskowe

Uwaga! Wszystkie urzadzenia domowe takie jak pralki i urzadzenia sanitarne musza byc
wyposazone w odpowiednie indywidualne urzadzenia zabezpieczajace - antyskazeniowe (np.
przerwa powietrzna pomiedzy koncem wylewki baterii czerpalnej, a gorna krawedzia przyboru
sanitarnego w przypadku urzadzen sanitarnych oraz syfony odptywowe.
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4, Zapotrzebowanie wody

5. Obliczenia hydrauliczne

(.3 investsolid

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz. 70) -
przyjeto zapotrzebowanie wody na poziomie 15 dm3/0s./d.

Dane:

U - ilos¢ pracownikow:

Qrd - jednostkowe s$rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca:
Ng - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody

[\ - wskaznik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody

3 3
Qsra =10 15 =150 4m°/ = 0,15 ™"/,

3
Qmax,d =13-0,15 =0,20 m /d

3
Qurp = 195/ = 24,38 aM°/,

Qmax,h = 24,38 - 2,8 = 68,25 dmg/h

Uu=10

Gira = 15 dm3/o0s./d
Ng=1,3

Nh= 2,8

Maksymalny chwilowy rozbior wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktow
czerpalnych wg normy PN-92/B-01706:

Wyptyw i
. norrr)::tzwny Ogo{3em
Lp. Punkt czerpalny llos¢ [ dm¥/s | [ dm3/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej

1. Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2. Zlew / zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3. Miska ustepowa 1 0,13 - 0,13 -
5. Pisuar 1 0,30 - 0,30
6. Zawor czerpalny 3 0,30 - 0,90 -

)3 1,54 0,21

Razem wody: 1,75

Maksymalny, chwilowy rozbior wody wynosi

q=0,682 - (1,54 +0,21)°45 — 0,14

q =074 dam*/
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Uwagi wykonawcze

Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych Cobrti Instal.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Nalezy zachowad warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu
przewodow.

Przed przykryciem bruzd w Scianach nalezy instalacje poddac probie szczelnosci.

Niniejszy projekt rozpatrywac wspolnie z projektami pozostatych instalacji, konstrukcji oraz
architektury.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem,
ze zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W
przypadku zastosowania zamiennych rozwiagzan lub typéw urzadzen i innych materiatéw w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

www.investsolid.eu
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
7.1. Opis ogblny

Scieki bytowo - gospodarcze beda odprowadzane projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej, wykonana z rur PVC @ 160 mm do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego
na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3, ktoéry znajduje sie po stronie potudniowej od
projektowanego budynku

8. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku
8.1. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U na ztacza kielichowe
z uszczelka elastyczna. Podejscia odptywowe nalezy wykonac typowe dla wszystkich urzadzen
sanitarnych, zachowujac spadek podejs¢ nie mniejszy niz 2,0%.

Zaprojektowano piony kanalizacyjny PVC-U @ 110 mm wentylowany wywietrznikiem
dachowym oraz podpiony wentylowane zaworem napowietrzajacym.

Poziome przewody odptywowe w budynku zostang wykonany w rur PVC-U utozonych ze
spadkiem w kierunku wyjscia z budynku.

W przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac rury ochronne stalowe.
8.2. Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur PVC-U firmy WAVIN.
Armature i wyposazenie stanowia:

» zestawy kompaktowe WC z odptywem poziomym;
» umywalki ceramiczne;

» zlewozmywak stalowy;

o kratki sciekowe.
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8.3. Bilans sciekow

Przyjeto ilos¢ sciekdw rowna zapotrzebowaniu wody wodociaggowej na cele bytowo -
gospodarcze, tj.:

3
Qér,d = 0'15 m /d

Obliczono chwilowy, maksymalny przeptyw sciekdw na podstawie sumy rownowaznikéw
odptywu AWs:

Lp. Punkt czerpalny llosé¢ AW, Z AW,
1. Umywalka 1 0,5 0,5
2. Zlew / zlewozmywak 2 1,0 2,0
3. Miska ustepowa 1 2,5 2,5
4, Pisuar 1 0,5 0,5
5. Wpust podtogowy 3 1,0 3,0
z 8,5

Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:

Q=05 -+85=146 dm°/,

Poniewaz obliczona wartos¢ Q jest mniejsza od najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru, przyjeto przeptyw rowny:

Q = 2,50 Am*/

9. Uwagi wykonawcze

> Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych Cobrti Instal.

> Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

> Nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu
przewodow.

> Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC i wanny, jesli podejscia przechodza przez
inne pomieszczenia obudowac je rowniez akustycznie.

> Wykonac spadki posadzki do kratek Sciekowych.

> Niniejszy projekt rozpatrywac wspolnie z projektami pozostatych instalacji, konstrukcji oraz
architektury.

> Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem,
ze zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W
przypadku zastosowania zamiennych rozwiagzan lub typéw urzadzen i innych materiatéw w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.
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INSTALACJA OGRZEWCZA

10. Opis instalacji ogrzewczych
10.1. Opis ogblny

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania jako wodna, zasilana r-r glikolu etylenowego
35% o parametrach 80/60°C po stronie pierwotnej (75/55°C po stronie wtérnej), pompowa,
zasilang z kotta na paliwo state KACZMAREK K-RET 100 o mocy nominalnej 100 kW dla dwdch
obiegow grzewczych:

» obieg zasilajacy grzejniki;
» obieg zasilajacy aparaty grzewczo - wentylacyjne.

Wszystkie obiegi nalezy wyposazy¢ w indywidualne pompy obiegowe, obieg odpowiedzialny
za ogrzewanie grzejnikowe w zawor regulacyjny, tréjdrogowy z sitownikiem przystosowany do
regulacji ptynnej, a obieg zasilajacy aparaty grzewczo - wentylacyjne w zawor nadmiarowy.

Za kottem na paliwo state projektuje sie wymiennik ciepta SECESPOL LM110-120H-2", pompe
wraz z niezbedna armaturg oraz sprzegto hydrauliczne. Instalacja za wymiennikiem ciepta bedzie
stanowic¢ uktad zamkniety.

Obliczen dokonano w oparciu o norma PN-EN 12831. Zgodnie z powyzszym aktem prawnym,
projektowany budynek mieszkalny, jednorodzinny bedzie zlokalizowany w Il strefie klimatycznej,
a poszczego6lne wartosci temperatur wynosza odpowiednio:

» projektowana temperatura zewnetrzna: -20,0°C;
» S$rednia, roczna temperatura zewnetrzna: +7,6°C.

Dodatkowo instalacje ogrzewcza bedzie wspomagat kominek na paliwo state zlokalizowany w
salonie na parterze.

10.2. Przewody
Projektowana instalacja ogrzewcza w budynku wykonana zostanie z rur stalowych.

Rury stalowe zostana zastosowane do rozprowadzenia czynnika grzewczego pod stropem z
zachowaniem spadku w kierunku kottowni. Przewody instalacji ogrzewczej prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen z odpowiednim rozmieszczeniem punktéw statych i
przesuwnych. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe ze ztaczka
do weza, w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym. Przejscie
przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami (o dtugosci
15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wiekszej srednicy.

Sposob wykonywania potaczen projektowanego systemu powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta rur.

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.
10.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano energooszczedne grzejniki ptytowe firmy KERMI Profil -
K.

10.3.1. Armatura

Jako armature dla grzejnikow projektuje sie termostatyczne zawory grzejnikowe HERZ TS-90
V wraz z gtowicami HERZ DESIGN oraz zawory powrotne HERZ RL-5.
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10.4. Aparaty grzewczo - wentylacyjne

Jako aparaty grzewczo - wentylacyjne projektuje sie urzadzenia VTS EUROHEAT VOLACNO
VR1 o mocy 15,4 kW. Aparaty beda zlokalizowane pod stropem w pomieszczeniu hali ustugowej.

10.4.1. Armatura

Jako armature regulacyjna dla aparatow grzewczo - wentylacyjnych projektuje sie zawory
wielofunkcyjne DANFOSS AB-QM wraz z sitownikiem.

10.5. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami zastosowac zawory odcinajace.

Instalacja moze zosta¢ odpowietrzona rowniez poprzez zastosowaniem odpowietrznikow
wbudowanych w grzejniki.

Odwaodnienie instalacji projektuje sie przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni.

11.Zrédto ciepta

Podstawowym zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji bedzie kociot na paliwo state
KACZMAREK K-RET 100 o mocy nominalnej 100 kW, pracujace w uktadzie otwartym. Za wyzej
wymienionym kottem projektuje sie wymiennik ciepta SECESPOL LM110-120H-2”, ktory bedzie
separowat czes¢ instalacji pracujacej w uktadzie otwartym od instalacji pracujacej w uktadzie
zamknigetym.

Kociot na paliwo state bedzie zabezpieczony zgodnie z PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagani,
naczyniem wzbiorczym otwartym.

Wymiennik ciepta beda zabezpieczone zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa.

W kottowni musi by¢ stale zapewniona temperatura dodatnia.
11.1. Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania

W celu odprowadzenia spalin z kotta na paliwo state zaprojektowano przewdd dymowy o
wymiarach 250 x 250 mm i powierzchni przekroju:

F, =25 + 25 = 625 cm?

Aby zapobiec wychtodzeniu sie spalin w kominie, czego skutkiem bytoby wykroplenie sie w
nim pary wodnej nalezy go odpowiednio zaizolowac.
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Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor wlotowy z kanatu nawiewnego powinien
mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu i znajdowac sie w tylnej czesci kottowni za kottami
i z dala od stanowiska palacza, jednak nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi kottowni. W
otworze nawiewnym lub w kanale powinno sie znajdowac urzadzenie do regulacji przeptywu
powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5. Przewod
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Dobrano kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 250 x 250 mm i przekroju:
F, =25 -25=625cm? 20,5 - 625 = 312,5 cm?

Kottownia powinna miec¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kottowni, wyprowadzony ponad dach i
umieszczony, jezeli to jest mozliwe, obok komina. Przekroj poprzeczny tego kanatu nie powinien
by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien miec¢ wolny przekroéj
rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwor wlotowy do niego nie moga miec¢ urzadzen do
zamykania. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego. Stosowanie
wentylacji mechanicznej w kottowni z kominem o ciggu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

Dobrano dwa kanaty wywiewne, kazdy o wymiarach 140 x 140 mm i przekroju:

F,=2+14 -14 =392 cm?* > 0,25 - 625 = 156,25 cm?

12.Préba szczelnosci i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal.

Instalacje c.o. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem
instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy ustawi¢ odpowiednie wartosci na
nastawach wstepnych. Préba ta powinna by¢ prowadzona po okresie ogrzewania budynku co
najmniej przez trzy doby.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i
uruchomieniu zrddta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddad regulacji.

Zrodto ciepta nalezy ustawi¢ stato wartosciowo na temperature zasilania instalacji minimum
80°C.

Pompe nalezy ustawié¢ tak by pracowata po charakterystyce statego cisnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.
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13.Opis instalacji wentylacji
13.1. Wentylacja zaplecza socjalnego

W celu wentylacji kacika higieniczno - sanitarnego zaprojektowano wentylator tazienkowy
VANTURE INDUSTRIES SILENT 300 (wentylator sterowany Swiattem, wytaczany z opdznieniem).
Doptyw swiezego powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywac na zasadzie infiltracji, poprzez
wszelkiego rodzaju nieszczelnosci stolarki, kratki kontaktowe montowane w dolnej cz. drzwi oraz
kratki transferowe montowane pod stropem.

13.2. Wentylacja hali ustugowej

W celu wentylacji hali ustugowej zaprojektowano cztery kratki wywiewne, kazda o srednicy
250 mm, zlokalizowane pod stropem. Doptyw Swiezego powietrza do hali bedzie sie odbywac na
zasadzie infiltracji, poprzez wszelkiego rodzaju nieszczelnosci stolarki oraz zespoty nawiewne
SMAY ZNW 545 x 390 mm.

14.Uwagi wykonawcze

> Instalacje ogrzewcza nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych Cobrti Instal.

> Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

> Nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu
przewodow.

> Nalezy zapewni¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajacej, regulujacej,
rownowazacej i odpowietrzajacej .

> Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia i podwieszenia elementdw instalacji prowadzonej
wewnatrz budynkow.

> Przed przykryciem przewodow w posadzce nalezy instalacje poddac probie szczelnosci.

> Niniejszy projekt rozpatrywac wspdlnie z projektami pozostatych instalacji, konstrukcji oraz
architektury.

> Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem,
ze zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W
przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej.
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Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie
jego edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosic projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany
do dokonania koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jakby byty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub
Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i
ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacija.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewnic¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej (np.
zZmiana nastaw na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego
ttumikow, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).
Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiarow
kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy

Jezeli w czasie robot budowlanych wystapia instalacje, ktorych wczesniej nie dato sie
zinwentaryzowac, w ramach nadzoru autorskiego nalezy je przeprojektowac.
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