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Kratka wentylacyjna Ø 250
podłączona do kanału zakończonego

wyrzutnią dachową typu C

Wentylator łazienkowy np.
SILENT 300; Q = 105 m3/h

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem
np. K-RET KACZMAREK

PNOM = 100 kW
Aparat grzewczo - wentylacyjny
np. VTS EURO HEAT VOLCANO VR1
PNOM = 15,4 kW; V = 2800 m3/h

Aparat grzewczo - wentylacyjny
np. VTS EURO HEAT VOLCANO VR1
PNOM = 15,4 kW; V = 2800 m3/h

Aparat grzewczo - wentylacyjny
np. VTS EURO HEAT VOLCANO VR1

PNOM = 15,4 kW; V = 2800 m3/h

Aparat grzewczo - wentylacyjny
np. VTS EURO HEAT VOLCANO VR1

PNOM = 15,4 kW; V = 2800 m3/h

Przewód dymowy
250 x 250 mm

Kanał nawiewny typu
"Z" 250 x 250 mm

Kanał wywiewny
140 x 140 mm

Wymiennik
ciepła

0.02
+16 °C

0.01
+16 °C

0.03
+16 °C

0.05
+20 °C0.04

+20 °C
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UWAGA
1. Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji ogrzewczej należy zaizolować

otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości zgodnej z
wytycznymi Warunków Technicznych.

2. Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wyposażyć

w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą HILTI tak, aby uszczelnienia
posiadały odporność nie mniejszą niż odporność ogniowa przebitych
przegród.

4. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub na zewnątrz zaizolować otulinami z wełny mineralnej
pod zbrojoną folią aluminiową.

5. Przewody wentylacyjne wyposażyć w otwory rewizyjne.

PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWCZA - ZASILANIE
PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWCZA - POWRÓT

LEGENDA - INSTALACJE OGRZEWCZE

GRZEJNIKI PŁYTOWE KERMI PROFIL-K
PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI
WYWIEWNEJ Z POM. HIGIENICZNO - SANITARNYCH
PROJEKTOWANA INSTALACJA WEN. GRAWITACYJNEJ

KK KRATKA KONTAKTOWA MONTOWANA W DOLNEJ

KT KRATKA TRANSFEROWA MONTOWANA POD STROPEM
CZĘŚCI DRZWI

ZN ZESPÓŁ NAWIEWNY

KLAUZULA:
1. Niniejszy projekt budowlany instalacji został
skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz
projektami innych instalacji w zakresie informacji dostępnych
w momencie jego edycji.
2. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z
dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia
problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
koordynacji montażowych instalacji objętych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.
3. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji
wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w
części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny
być traktowane jakby były ujęte w obu częściach
dokumentacji projektowej. W przypadku błędu, pomyłki lub
wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego
rozstrzygnięcia problemu. W przypadku wprowadzenia  nie
zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca może zostać obciążony kosztami
demontażu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacją.
4. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów
otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane
instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych
parametrów.
5. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla
materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może
zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
zamienne rozwiązania wymagają potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
6. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe
proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektów.
7. Dopuszcza się zamianę wszystkich dobranych urządzeń i
elementów instalacji na inne, dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrów nie gorszych, niż
podano w projekcie.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań lub
typów urządzeń i innych materiałów w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we własnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tą
zamianą, także koordynacji międzybranżowej (np. zmiana
nastaw na zaworach równoważących, zmiany zdolności
tłumienia akustycznego tłumików, zmian konstrukcji
wsporczych, zmian wielkości kabli zasilających, itp.).
9. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić
wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac
i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych
instalacji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i
uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i
przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji
zgodnie z obowiązującą procedurą. Sposób wykonania
instalacji, odbioru, badań, pomiarów kontrolnych oraz
wykonania protokołów określają m.in.:
§ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
§ Polskie Normy

11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiącym
podstawę do wydania pozwolenia na budowę w myśl
przepisów Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
12. W razie potrzeby dodatkowych informacji
(szczegółowych rysunków lub obliczeń), pomocnych w
wykonaniu inwestycji, a nieobjętych wymaganiami
powyższego Rozporządzenia Inwestor powinien zamówić
projekt wykonawczy przed przystąpieniem do robót
budowlanych.
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