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1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat Ciag dalszy zgodnie Ciag dalszy zgodnie
skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz \ 2 proj. zagospodarowania Z proj. zagospodarowania ‘ o

projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych
w momencie jego edyciji. ‘
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z

dokumentacjami wszystkich pozostalych instalacji oraz ZaWOfZWFOU antyskazeniowy typu EA ‘
projektem architektury i konstrukcji. W  przypadku | otaz z 3wpd6l"élL

rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji H — ! - Lé T = — — w
nalezy rozbiezno$¢ taka zgtosic projektantowi, ktory m— — — — — — — _‘ 1 /

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym ] :

projektem z innymi instalaciami mechanicznymi i ‘
elekirycznymi. Rura ostonowa |

3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czeSciami dokumentacii
wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych, ~ Wykonawca,  przed
rozpoczeciem prac, powinien zglosi¢ te  kwestie
projektantowi lub  Inwestorowi w formie  zapytania
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z wewn. istn. inst. wody
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1. Wszystkie rurociggi pokazanej instalacji wodociggowych nalezy
zaizolowac otuling, polietylenowg lub poliuretanowg o grubosci zgodnej
z wytycznymi Warunkéw Technicznych.

2. Przejécia przez przegrody wykonaé w rurach ostonowych.

3. Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone wewnatrz budynky
wyposazy¢ w elektryczny kabel grzewczy.

4. Przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wyposazy¢
w opaski p-poz lub uszczelni¢ np. masg, HILTI tak, aby uszczelnienia
posiadaty odporno$¢ nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa przebitych
przegréd.

projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego | N

rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie - ‘* ) ’I—H 4/ -
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zostat obcigzony kosztami
demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacja.

4. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do
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Jacek Krawczyk, Andrzej Wéjcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantéw 21

wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
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5. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla Elektryczny, phiemngsgi podgrzewacz
materiatéw i instalacji, niezbedny do wlasciwego wody 0 mocy 2,0 kA JETnOSC' 151 OBIEKT [BUDYNEK USLUGOWY
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zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie | I STARY WISNICZ .
zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez | ‘ \ ‘ GMINA NOWY WISNICZ
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6. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe | ‘ INWESTOR |JANUSZ KAIM, EDWARD KAIM, URSZULA
proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez | Nl f\ \@ , L KAIM - SLOWIK GRANIT - POL S.C.
Inwestora lub Biuro Projektow. | %J/ﬂ /L/Vf% & h \ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14
7. Dopuszcza sie zamiang wszystkich dobranych urzadzen i ! 2 '_‘1 . @ ) .
elementéw instalacji na inne, dowolnego producenta pod : % | | / 32-720 NOWY WISNICZ
warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz Zestaw hydroforowy np _ 7
podano w projekcie. e : PRZEDMIOT
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub : : : ! LFPROSA 6'6? : : RYSUNKU RZUT PARTERU
typow urzadzen i innych materiatbw w stosunku do I I
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie | | oy | | } } | ‘ |NST WOD - KAN
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9. Wykonawca poszczegolnych robdt ma uwzglednié Elektryczny przeplywowy podgrzewacz | s ¥
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10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i —— L _———— ——— ~ N ‘ L A i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i - — - = — % = = — N % &‘ b LI 2 += - - — — 4@ wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
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przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji

zgodnie z obowigzujaca procedura. Sposob wykonania =
instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz |

wykonania protokotéw okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do | | AN Ciaq dalszy zaodnie | I

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury | | 2 proj, zagospodarowania | | |

= Polskie Normy '

11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym | | | [

podstawg do wydania pozwolenia na budowe w mys| ‘ ‘ ‘ ‘ uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
przepisow Rozporzadzenie Ministra Transportu, ‘ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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(szczegdtowych rysunkéw lub obliczen), pomocnych w R ODCINAJACY

wykonaniu  inwestycji, a nieobjetych  wymaganiami WODOMIERZ
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