KLAUZULA:

1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat
skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz
projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych
w momencie jego edyciji.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z
dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W  przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy rozbiezno$¢ taka zglosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego  rozstrzygnigcia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym
projektem z innymi instalaciami mechanicznymi i
elektrycznymi.

3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji
wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub

watpliwosci interpretacyjnych, ~ Wykonawca,  przed
rozpoczeciem prac, powinien zglosi¢ te  kwestie
projektantowi lub  Inwestorowi w formie zapytania

projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zostat obcigzony kosztami
demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacja.
4. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
5. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimainy dla
materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
6. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe
proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow.
7. Dopuszcza sie zamiang wszystkich dobranych urzadzen i
elementéw instalacji na inne, dowolnego producenta pod
warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz
podano w projekcie.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub
typdbw urzadzen i innych materiatbw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych ta
zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana
nastaw na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolno$ci
tumienia  akustycznego tumikéw, zmian  konstrukcji
wsporczych, zmian wielko$ci kabli zasilajacych, itp.).
9. Wykonawca poszczegoéinych robot ma uwzglednié
wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania cato$ci prac
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci  wykonywanych
instalacji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg, préby, regulacja i
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i
przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujacq procedura. Sposéb wykonania
instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotéw okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

= Polskie Normy
11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiacym
podstawe do wydania pozwolenia na budowe w mysl
przepisow Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 1. poz. 462).
12 W razie potrzeby  dodatkowych informacii
(szczegdtowych rysunkéw lub obliczen), pomocnych w
wykonaniu  inwestycji, a nieobjetych  wymaganiami
powyzszego Rozporzadzenia Inwestor powinien zamoéwié
projekt wykonawczy przed przystapieniem do robot
budowlanych.
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LEGENDA - INSTALACJE OGRZEWCZE

PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWCZA - ZASILANIE
PI;OJEKTQWA A INSTALACJA OGRZEWCZA - POWROT
GRZEJINIKI PLYTOWE KERMI PROFIL-K
PROJEKTQWANA INSTALACJA WENTYLACUI

M. HIGIENICZNO - SANITARNYCH

PR DWANA/INSTALACJA WEN. GRAWITACYJNEJ
@ @ AKTOWA MONTOWANA W DOLNEJ
CZESCI D

KRATKA TRANSFEROWA MONTOWANA POD STROPEM
ZESPOL NAWIEWNY

RZUT PARTERU
INST. OGRZEWCZA

SKALA: 1:100

UWAGA

1. Wszystkie rurociagi pokazanej instalacji ogrzewczej nalezy zaizolowa¢
otuling polietylenowg Iub poliuretanowa o grubosci zgodnej z
wytycznymi Warunkéw Technicznych.

2. Przejscia
3. Przejscia
w opaski

przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyé
p-poz lub uszczelni¢ np. masg, HILTI tak, aby uszczelnienia

posiadaty odporno$¢ nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa przebitych

przegréd.

4. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub na zewnatrz zaizolowa¢ otulinami z weiny minerainej
pod zbrojong folig aluminiowa,

5. Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne.
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Jacek Krawczyk, Andrzej Wéjcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantéw 21

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

SANITARNA

OBIEKT

BUDYNEK USLUGOWY

LOKALIZACJA

DZ. NR 1498/1 1 1499/1
STARY WISNICZ
GMINA NOWY WISNICZ

INWESTOR

JANUSZ KAIM, EDWARD KAIM, URSZULA
KAIM - SEtOWIK GRANIT - POL S.C.

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 14

32-720 NOWY WISNICZ

PRZEDMIOT
RYSUNKU

RZUT PARTERU
INST. OGRZEWCZA

PROJEKTOWAL

mgr inz. JAKUB CHYLA

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr MAP/0256/PBS/17

SPRAWDZIL

mgr inz. JACEK KRAWCZYK

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr 260/2002

SKALA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1999 r.




