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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji wodociagowej i przytacza kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku ustugowego zaktadu kamieniarskiego,
zlokalizowanego na dziatkach 1499/1 i 1498/1 w Starym Wisniczu, w gminie Nowy Wisnicz.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiacym podstawe do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 Nr 0 poz. 462).

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

e projekt architektoniczny;

« plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji;

» zlecenie Inwestora;

» Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na pobor wod podziemnych ze studni SW-1, znak:
KR.ZUZ.2.421.486.2019.JS z dnia 11.09.2019 roku, Krakow;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozn.
zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);

e polskie normy;

» aktualne katalogi producentow.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

3. Opis instalacji wodociagowej
3.1.  Opis ogdlny

W celu dostawy wody do projektowanego budynku zaprojektowano instalacje wodociagowa
rura @ 32 x 2,9 mm PE-100 TS SDR-11 z wtaczeniem do istniejacej instalacji wodociagowej
zlokalizowanej na dziatce nr 1499/1 w Starym Wisniczu. Woda zasilajaca przedmiotowy budynek
bedzie pobierana ze studni kopanej SW-1, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
KR.ZUZ.2.421.486.2019.JS z dnia 11.09.2019 roku, Krakow.

Wtaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej zaprojektowano za pomoca trojnika
elektrooporowego, rownoprzelotowego do rur PE @ 32 mm. Za bocznikiem tréjnika projektuje sie
zasuwe z obustronnym ztaczem ISO do rur PE @ 32 mm HAWLE nr 2600 z obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczna i kluczem. Taka sama zasuwe projektuje sie za tréjnikiem, na przewodzie
zasilajacym budynek istniejacy.

Doktadny przebieg trasy przytacza, z uwzglednieniem jego dtugosci i spadkow pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu.

3.2. Zapotrzebowanie wody
3.2.1. Zapotrzebowanie wody oraz obliczenia hydrauliczne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz. 70) -
przyjeto zapotrzebowanie wody na poziomie 15 dm3/0s./d.

Dane:
= U - ilos¢ pracownikow: U=10
" Qi - jednostkowe $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca: qg 4 = 15 dm?/os./d
= Ny - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Ng=1,3
= N - wskaznik nierownomiernosci godzinowej rozbioru wody Nn=2,8

3 3
Qs'r,d=10 -15 =150 dm/d=0’15m/d
3
Qmax,d =13:0,15 =0,20™ /d
3
Qs’r,h = 195/8 = 24,38 dm /h

Omaxn = 2438 - 2,8 = 6825 4m°/,
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Maksymalny chwilowy rozbior wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktow
czerpalnych wg normy PN-92/B-01706:

Wyptyw i
. norrr)::tzwny Ogo{3em
Lp. Punkt czerpalny llos¢ [ dm¥/s | [ dm3/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej

1. Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
2. Zlew / zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3. Miska ustepowa 1 0,13 - 0,13 -
5. Pisuar 1 0,30 - 0,30
6. Zawor czerpalny 3 0,30 - 0,90 -

)3 1,54 0,21

Razem wody: 1,75

Maksymalny, chwilowy rozbiér wody wynosi
g = 0,682 - (1,54 4+ 0,21)%*5 — 0,14

q =074 am*/

3.3. Lokalizacja wodomierza w budynku

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zamontowany w budynku, za
Sciang zewnetrzng w hali ustugowej, ktora bedzie ogrzewana oraz wyposazona we wpust
podtogowy. W pomieszczeniu tym zlokalizowany bedzie wodomierz, zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA oraz zawory odcinajace. Montaz wodomierza nastapi na typowej konsoli
wodomierzowej.

3.4. Zestaw hydroforowy

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji, w pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano zestaw hydroforowy przeznaczony do ttoczenia wody czystej, nieagresywnej oraz
wolnej od zanieczyszczen LFP ROSA 6-60.

3.5. Dobér elementéw instalacji na zewnatrz
3.5.1. Dobér wodomierza
Dobrano wodomierz JS 1,6 DN 16.
3.5.2. Dobér srednicy i materiatu instalacji
Przeptyw normatywny w przytaczu wynosi:
q = 0,74 dm*/

Przytacz zaprojektowano z rury @ 32 x 2,9 mm PE-100 TS SDR-11, zapewniajaca przeptyw
wody z predkosciag 1,37 m/s.

Dtugos¢ instalacji od miejsca wtaczenia wynosi 33,56 m.

Strata cisnienia na instalacji od miejsca wtaczenia wynosi: H = 3,07 m H,0.
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Uwagi wykonawcze

3.6.1. Rurociagi

Instalacje zaprojektowano z rur polietylenowych na przyktad firmy WAVIN:

Klasa materiatu XSC 50 / PE 100 TS

Szereg wymiarowy SDR-11

Wymiary rur: @ 32 x 2,9 mm

Technologia taczenia - zgrzewanie elektrooporowe

Typ armatury:

Proponuje sie zastosowanie armatury HAWLE

Materiat - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
Powtoka - zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

Rodzaj potaczen - zgrzewane i gwintowane

Typ ksztattek

3.7.

Ksztattki z polietylenu PE100 taczone przez zgrzewanie elektrooporowe

Budowa instalacji wody technologicznej

Ze wzgledu na kolizje z proj. budynkiem istn. przewodu instalacji wody technologicznej
zasilajacego budynek istniejacy, wyzej wymieniony przewdd nalezy zdemontowaé, a w jego
miejsce wybudowac nowy. Przewod prowadzony pod posadzka projektowanego budynku nalezy
wyposazy¢ w rure ostonowa.

4. Wymagania stawiane zastosowanym materiatom

Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2.

Rury cisnieniowe PE powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie
- aprobata techniczna IBDiM.

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system 1SO 9001
i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe: PE100 kolor ciemno niebieski.

Rury powinny posiadac¢ dopuszczenie Gtdwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan
na terenach szkéd gorniczych).

Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne
laboratorium zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej
serii produkcyjnej.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm, nastepnie wykonac obsypke
gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczanym co 20 cm.
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5. Wykonanie wodociagu
5.1. Podtoze

Podtoze dla uktadania wodociggu wykonac z piasku grubosci 15 cm. Podtoze nalezy zagescic
do I nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

5.2.  Montaz wodociagu

Przy montazu elementow rurociagu nalezy sie Scisle stosowac do instrukcji montazu i zalecen
producenta o ile sa zgodne z PN. Srednice, zgtebienia i spadki w/g czesci graficznej opracowania.
Projektuje sie utozenie sieci w wykopie o umocnionych scianach pionowych zgodnie z profilami.

Przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej % obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
przestrzeni po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéow armatury.

5.3.  Zasypka wykopow

Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem
dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejacej rzednej terenu. Przewody nalezy
zasypac zasypka piaskowo - zwirowa w obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch
rury recznie, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,,Grunty
budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” do wysokosci 30 cm ponad lico rury
zageszczenie nalezy prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu
jej stronach. Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki
powinno przebiegac¢ w kierunku od $cian wykopu do rury. Obsypke nalezy wykonac gruntem G1.
Pozostata cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym
(jesli nadaje sie do zageszczenia) lub dowiezionym zwirem ewentualnie piaskiem.

Wymagane zageszczenie powinno byc przyjete jak dla podbudowy drog dla miejskich wg
normy PN-S-02205:1998.
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6. Proby i dezynfekcja
6.1. Préba szczelnosci

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac¢ badanie
szczelnosci proba hydrauliczng wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

» w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte;

« wszystkie odgatezienia i tréjniki oraz koncowki przewodéw powinny by¢ doktadnie
zakorkowane;

«  proby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C;

» ci$nienie probne dla badanego odcinka = 1,5 x cisnienie robocze, lecz nie mniej niz
1,0 MPa.

6.2. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddac¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do
tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza
od 1 m/s. Przewdéd wodociaggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewodd po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac
roztworow wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia.

7. Uwagi koncowe

> Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, czesc Il.

> Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 3: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych.

> Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

> Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

> W celu zminimalizowania kosztéw zwiazanych z odwodnieniem wykopow zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanow waod gruntowych.

> Wykonawca winien scisSle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w
projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentéw.

> W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( IS
) lub stopnia zageszczenia ( ID ). Zageszczenia nasypow oraz ich rGwnomiernos¢ winna by¢
kontrolowana i odbierana przez nadzér geotechniczny.

> Po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy powiadomic geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.
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BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

8. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej
8.1.  Opis trasy projektowanego przytacza

Scieki bytowo - gospodarcze beda odprowadzane projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej, wykonana z rur PVC @ 160 mm do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego
na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m?3, ktoéry znajduje sie po stronie potudniowej od
projektowanego budynku

Doktadny przebieg trasy projektowanego przytacza z uwzglednieniem jego dtugosci i spadkow
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu.

8.2. Przewidywana dobowa ilo$¢ sciekow

Przyjeto ilos¢ sSciekdw rédwna zapotrzebowaniu wody wodociggowej na cele bytowo -
gospodarcze, tj.:

3
Qsra = 0,15 ™ /d
8.3. Chwilowy przeptyw sciekow

Obliczono chwilowy, maksymalny przeptyw sciekow na podstawie sumy rownowaznikow
odptywu AWs:

Lp. Punkt czerpalny llos¢ AW; Z AW;
1. Umywalka 1 0,5 0,5
2. Zlew / zlewozmywak 2 1,0 2,0
3. Miska ustepowa 1 2,5 2,5
4, Pisuar 1 0,5 0,5
5. Wpust podtogowy 3 1,0 3,0
)2 8,5

Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:
Q=05 -+85=146 dm°/,

Poniewaz obliczona wartosc¢ Q jest mniejsza od najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
Z pojedynczego przyboru, przyjeto przeptyw rowny:

Q = 2,50 Am*/
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8.4. Dobor srednicy i materiatu przytacza

Scieki beda odprowadzane projektowanym przytaczem wykonanym z rur PVC - U klasy S (SN-
8) SDR-34 @ 160 mm do istniejacej studzienki zlokalizowanej na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Spadek prowadzenia projektowanego kanatu zostat pokazany na profilu kanalizacji sanitarnej.
8.5.  Sprawdzenie wydajnosci przytacza

Przyjeto przeptyw Ssciekéw rowny 100% chwilowego maksymalnego przeptywu Sciekow
odprowadzanych z budynku.

Maksymalny przeptyw przez przytacz bedzie wiec wynosit: ge = 2,50 dm3/s.

« Srednica: d =160 mm

e Spadek przytacza: i=1,5%

* Napetnienie: h/d = 24,6%

»  Predkosc przeptywu sciekow: v=0,74m/s

8.6. Zbiornik wybieralny

Na przytaczu zaprojektowano szczelny zbiornik wybieralny na nieczystosci ciekte o
pojemnosci 10 m? firmy PROBUD. Ptyta wtazowa o $rednicy 72 cm wykonana jest z zelbetonu i
PCV. Otwor inspekcyjny o srednicy 23,5 cm, stuzacy do wyciagania nieczystosci przykrywany jest
przykrywka wykonana z ocynkowanej blachy.

Sposob zabudowy zbiornika w wykopie

Nalezy przygotowac wykop o wymiarach wiekszych o 30 cm od dtugosci i szerokosci zbiornika.
Po zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowac¢ kominki do poziomu "0" i przykry¢ je ptytami
wtazowymi.

8.7.  Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano jedna studzienke rewizyjna betonowa prefabrykowana o srednicy DN 1000.
8.7.1. Studzienki betonowe

Zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane jako wtazowe z betonowych lub
zelbetowych elementow prefabrykowanych, z komora robocza w ksztatcie kota w przekroju
poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1000 mm. Spdd studzienek powinien by¢ wykonany jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denna. Otwory pod elementy potaczeniowe
umozliwiajace podtaczenie rur kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach
powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu
rury i rodzaju dokonanego podtaczenia. Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne
wtazy kanatowe, ktorych posadowienie do rzednej terenu mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz
B45. Kregi studzienne taczne z poszczegolnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.
Do budowy studni nalezy uzyc¢ prefabrykowanych zwezek z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny lub
ptyt przykrywajacych. Studnie nalezy budowa¢ w catosci z elementéw dostarczonych przez
jednego producenta. Producent studzienek np. Kaprin.

Wytyczne montazu studzienek na budowie

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia liniowe dzieki ktorym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe potaczenie poszczegélnych elementéw. Sposob
posadowienia studzienki zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w danym
terenie i powinien by¢ dobrany indywidualnie. Dopuszczalne jest posadowienie studni
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kanalizacyjnych na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie.
Grunt pod studniag powinien by¢ wyréwnany i odpowiednio zageszczony.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest
wymagane, w agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjna.
Izolacje nalezy dobrac indywidualnie w zaleznosci od agresywnosci srodowiska.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy dobra¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych.

Wytyczne realizacji

Rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkow gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z
inwestorem.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie
bezposrednio na podsypce piaskowej.

9. Wykonanie kanatu sanitarnego PVC
9.1. Utozenie kanatow PVC

Grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 srednicy zewnetrznej przewodu,
a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste. Piaski pylaste moga by¢ wykorzystane do tego celu, gdy beda wbudowane ponizej
strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujagcym sie co najmniej 1.0m ponizej
spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktadac¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zarowno w
planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm
grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. W strefie utozenia przewodu
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki
dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy,
aby przewody nie opieraty sie na ztaczach. Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona
warstwami do wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki
gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe,
podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdornego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z
gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp)
oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowac do wymaganej
catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie
uptynnionym , a w przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest
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wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposob, aby nie dopuscic do
pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu
rodzimego do strefy utozenia przewodu moze byc¢ konieczne zaprojektowanie warstwy
geowtokniny separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepu-je woda
gruntowa.

9.2. Kolizje

Jezeli na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zostang napotkane przewody (kable, rury
gazowe lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomié o tym zainteresowang
instytucje i zabezpieczyc¢ wg ich wymogow.

9.3. Oddziatywanie na srodowisko

Kanalizacja sanitarna nie jest wymieniona w spisie inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska:

« odory - ze Sciekow i osadow, ktore moga sedymentowac¢ w kanale w trakcie
eksploatacji moga wydziela¢ w niewielkich ilosciach gazy takie jak H2S, CH4, H2;

« ochrona gruntu - eksfiltracja sciekow w grunt, a takze infiltracja wody gruntowej
zostang ograniczone do minimum przez zastosowanie rur i studzienek z tworzywa
sztucznego;

« ochrona wod powierzchniowych - przy prawidtowej eksploatacji zagrozenie wod
powierzchniowych nie wystapi, bowiem dla omawianej inwestycji nie przewiduje sie
przelewow do odbiornikow;

» hatas, zapylenie - uciazliwos¢ tych kategorii nie wystepuje.

9.4, Zabezpieczenie pozarowe i przeciwwybuchowe

Kanaty sanitarne sa zagrozone wybuchem na skutek wydzielania sie¢ metanu. Przy otwarciu
wtazow do studzienek oraz wejsciu do nich obowiazuje zakaz uzywania zrédet ognia. Ponadto
kanaty sa zagrozone wydzielaniem sie siarkowodoru, ktory jest gazem silnie trujagcym. Nalezy to
réwniez uwzgledni¢ w trakcie prac eksploatacyjnych.

10.Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowoduja zakrycie i niedostepnos$¢ niektdrych
elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady
prowadzenia badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

» sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen;

« sprawdzeniem robot pomiarowych;

» sprawdzeniem robot przygotowawczych, i uzupetnione badaniami podtoza oraz robot
ziemnych zwiazanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.
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10.1. Badania podtoza
Program badan podtoza winien obejmowac:

»  badanie gruntow podtoza naturalnego i/lub gruntow do wykonania podsypki;
e badanie zageszczenia podtoza;

« kontrole rzednych;

« projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu;

» odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.

10.2. Badania przewodow i studzienek
Badania te winny obejmowac:

« utozenie przewodu na podtozu;

« odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu;

«  roznice rzednych w profilu podtuznym;

« prawidtowosci potaczen elementow i uzytych materiatow;

» szczelnosc odcinka przewodu wraz z podtaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

10.3. Badania robét ziemnych

Badania robot ziemnych obejmuja badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokat
rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powiagza¢ z innymi
badaniami robot ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja;

« badanie odksztatcalnosci podtoza;

» badanie przydatnosci gruntow do wbudowania;

« badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych;
e kontrola pochylenia podtoza.
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11.Uwagi konncowe

>

>

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, czesc Il.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal - zeszyt 9: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PVC
Wavin. Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy
wykonac bezwzglednie wg wytycznych producenta rur.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2 m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt
wizualny, co najmniej z jedna osoba poza studzienka - zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).

W celu zminimalizowania kosztow zwigzanych z odwodnieniem wykopéw zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanow waod gruntowych.

Wykonawca winien scisle przestrzegac wytycznych montazu i obsypki rur podanych w
projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentéw.

W przypadku dokonania wymiany gruntdw, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( IS
) lub stopnia zageszczenia ( ID ). Zageszczenia nasypow oraz ich rdGwnomiernos¢ winna by¢
kontrolowana i odbierana przez nadzoér geotechniczny.

Po rozpoczeciu robét ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.
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KLAUZULA

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosic projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany
do dokonania koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jakby byty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub
Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i
ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacija.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewnic¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej (np.
zZmiana nastaw na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego
ttumikow, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).
Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiarow
kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy

Jezeli w czasie robot budowlanych wystapia instalacje, ktorych wczesniej nie dato sie
zinwentaryzowac, w ramach nadzoru autorskiego nalezy je przeprojektowac.
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