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1. DANE OGOLNE ol Kasdmicrns Wieliies

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych,

- norma Eurokod - 7,

- wizja terenu,

- materiaty archiwalne i literatura,

- profil geotechniczny otworu,

- wst¢pna ocena warunkéw gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowe hali uslugowej wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 1498/1, 1499/1 w
miejscowosci Stary Wisnicz, w gminie Nowy Wisnicz, w powiecie bochenskim.

Celem opracowania jest okre$lenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena

warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w szesciu miejscach wskazanym przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie hali ushugowej wraz z infrastrukturg techniczna na
dz. nr 1498/1, 1499/1 w miejscowosci Stary Wisnicz. Fragment dziatek przeznaczonych pod
zabudowe jest prawie ptaski, porosnigty trawa. Na mapie (zal. nr 2) widoczna jest istniejaca
hala. Teren planowanej inwestycji nie jest ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Wedtug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 t.) teren badan lezy w
jednostce regionalnej — Pogérzu Wisnickim od pétnocy ograniczonym Pogérzem
Bochefiskim, a od potudnia Beskidem Wyspowym. Pogérze Wisnickie buduja dolno- i gérno-
kredowe utwory fliszowe, kredowe tupki oraz eocefiskie hipki pstre, margle, piaskowce. Sa
one przykryte warstwg osadow z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pyloéw polzwartych,
pylowymi utworami lessopodobnymi oraz osadami organicznymi (namuty, mady) i
piaszczystymi akumulacji rzeczne;.

W rejonie planowanej inwestycji w sondowaniach nawiercono zwierciadto wod gruntowych.
4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametr6w geotechnicznych ustalono zgodnie

znormg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktéra znajduje sie
dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Podloze stanowia czwartorzedowe grunty spoiste : piasek gliniasty, glina pylasta, glina
pylasta zwigzta (warstwy geotechniczne Ia - Id), niespoiste : piasek $redni (warstwa
geotechniczna II), organiczne spoiste - glina pylasta préchnicza, namut gliniasty (warstwy
geotechniczne IlTa - I1Ib).

2. W otworach nawiercono zwierciadto wod gruntowych.

3. Grunty reprezentujgce warstwy Ia, Ib, II sg gruntami no$nymi.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy
okregli¢ jako proste przy posadowieniu obiektu na studniach z czgsciows wymiang gruntu.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;.
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1. WSTEP o

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunk6w posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatek nr 1498/1, 1499/1 potozonych w miejscowosci Stary Wisnicz, w
gminie Nowy Wisnicz, w powiecie bochefiskim.

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano budowe hali ushugowej wraz z infrastruktura
techniczna.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz norma Eurokod - 7.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL.

- ,, Zarys geotechniki ” Z. Wilun

- ,» Geografia fizyczna Polski ” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
- ,, Hydrogeologia ogdlna ” Z. Pazdro

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

* wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujgcych dokumentowane podtoze,

® opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich,

e whnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w szesciu miejscach wskazanym przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie hali ustugowej wraz z infrastruktura techniczng na
dz. nr 1498/1, 1499/1 w miejscowosci Stary Wisnicz. Fragment dzialek przeznaczonych pod
zabudowg jest prawie ptaski, porosniety trawg. Na mapie (zal. nr 2) widoczna jest istniejaca
hala. Teren planowanej inwestycji nie jest ogrodzony.

Rzgdna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1-252,00 m n.p.m.
S2-251,80 m n.p.m
S3-251,90 m n.p.m.
S4 - 252,00 m n.p.m
S5-251,70 m n.p.m.
S6 - 252,40 m n.p.m

Liczbe i glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z Konstruktorem. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztattowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalgeznik nr 1, a szczegélows na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych
budynkéw i punktéw charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otworéw przyjeto na
podstawie interpolacji najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Wykonano sze$¢ sondowan matosrednicowym prébnikiem przelotowym RKS w miejscu
planowanej rozbudowie hali: S1, S5 - do glebokosci 4,00 m ppt, S4, S6 - do glebokosci 5,00
m ppt, S2, S3 - do glebokosci 6,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru ttoczkowego PW - 1.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalacznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegélowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotno$é. Podzialu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z PN-EN
ISO14688 - 1. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtérnej analizy przewiercanego gruntu.
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W oparciu 0 wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw — zatgczniki nr 3.1 -
3.6. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos$¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez analizy innych danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego
otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Wedlug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 r.) teren badan lezy w jednostce
regionalnej — Pogorzu Wisnickim od péinocy ograniczonym Pogérzem Bochenskim, a od
poludnia Beskidem Wyspowym. Pogérze Wisnickie buduja dolno- i gérno- kredowe utwory
fliszowe, kredowe tupki oraz eocefiskie tupki pstre, margle, piaskowce. Sg one przykryte
warstwg osadéw z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pytéw pétzwartych, pytowymi
utworami lessopodobnymi oraz osady organiczne (namuty, mady) i piaszczyste akumulacji
rzecznej.

Na terenie dzialki nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w dniu przeprowadzonych badan w sondowaniach zostato
nawiercone zwierciadto wod gruntowych na giebokosci:

w S1 - 2,80 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci - 1,00 m ppt,

w S2 - 2,20 m ppt, ustabilizowane na giebokoscei - 1,00 m ppt,

w S3 - 2,70 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,00 m ppt,

w S4 - 1,80 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,00 m ppt,

w S5 - 2,60 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,00 m ppt,

w S6 - 3,00 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci - 1,50 m ppt.

Natrafiono rOwniez na saczenie w otworze S1 na glebokosci: 1,00 m ppt.

Najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy plynacy w pdinocnej granicy dziatek objgtych
inwestycja, natomiast potok Leksandrowka ptynie w odleglosci ok. 100 m na poludnie od
miejsca planowanej inwestycji.

Wystepowanie wo6d  podziemnych jest wuzaleznione od panujgcych — warunkéw
atmosferycznych i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ nagtych roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
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przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koficowe] glgbokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby oraz utworéw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci:

- Gruntdéw spoistych:

e  warstwa geotechniczna Ia - glina pylasta w stanie potzwartym o Iy= 0

e warstwa geotechniczna Ib - piasek zagliniony, glina pylasta, glina pylasta
zwiezla w stanie twardoplastycznym, o Iy = 0,25

e warstwa geotechniczna I¢ - piasek gliniasty, przewarstwiony gling pylastg, glina
pylasta w stanie plastycznym, o I, = 0,50

e warstwa geotechniczna Id - piasek gliniasty, glina pylasta, przewarstwiona
namutem w stanie miekkoplastycznym, o I, = 0,75

- Gruntéw niespoistvch (sypkich):

e warstwa geotechniczna IT — piasek $redni z fragmentami drewna,
Sredniozageszczony o Ip= 0,34

- Gruntéw organicznvch:

o warstwa geotechniczna IIla - glina pylasta préchnicza o stopniu plastycznosci Iy =
0,50

e warstwa geotechniczna IIIb - namul przewarstwiony namulem piaszczystym,
piaskiem $rednim o stopniu plastycznosci I;= 0,57

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawarto$¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta w stanie pétzwartym, I = 0.

Usrednione parametry warsiwy :

Wilgotnos$¢ naturalna Wo=17 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,15 t/m’
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewnetrznego ¢y =18°
Spdjnosé cy =30 kPa
Edometryczny modut cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =48 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest piasek zagliniony, gling pylasta, gline pylasta zwi¢zlg w
stanie twardoplastycznym, I;, = 0,25.

LS
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Usrednione parametry warstwy :
Wilgotno$¢é naturalna

Gesto$¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewnetrznego
Spdjnose

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogélnej)

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

Warstwa geotechniczna Ic

iejacej hali ustugowej wraz z infrastrukturg techniczng w, 111,,5?2‘15{ Wishicz:

— e

XN

Wa=13-22%
p=2,00-2,15 t/m’
I=0,25
ou=14°

cu= 15kPa

M, = 26 MPa

E, =18 MPa

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek gliniasty, przewarstwiony gling pylasta, gline

pylasta w stanie plastycznym, Iy = 0,50.

Usrednione parametry warsiwy :
Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewnetrznego
Spdjnosé

Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

Warstwa geotechniczna 1d

Wo=16-25%
p=2,00 - 2,10 t/m’
I.=0,50

Pu=10°
c,= 8 kPa

M, =15 MPa
E, = 10 MPa

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek gliniasty, gline pylasta przewarstwiong

namulem w stanie miekkoplastycznym, o Iy, = 0,75.

Usrednione parametry warstwy :
Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewnetrznego
Spo6jnosé

Edometryczny modut $ci§liwodci pierwotnej (ogdlnej)

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

Grunty niespoiste (sypkie)

Warstwa geotechniczna I1

W.=19-32%
p=1,90 - 2,05 t/m’
Ii= 0,75
Pu=6°

cu= S5 kPa

M, =9 MPa

E, =6 MPa

Warstwa reprezentowana jest przez piasek §redni z fragmentami drewna,
$redniozaggszczony o Ip= 0,34. Warstwa ta wystepuje na glgbokoscei:

Usrednione parametry warstwy:
Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien zageszezenia

Kat tarcia wewngtrznego

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Wn -1’1W

p=2,00 t/m’
ID= 0,34
Pu=32°
M, =71 MPa
E,= 59 MPa

Le
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Grunty organiczne

Warstwa geotechniczna Ila
Sa to grunty rodzime zawierajgce do 5 % czgsci organicznych.

Do warstwy tej zaliczono gline pylasta préochnicza o stopniu plastycznosei Ip= 0,50.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos$¢ naturalna W,=24 %
Gestos¢ objetosciowa p=1,90 t/m’
Stopien plastycznosci L,=0,50
Kat tarcia wewnetrznego o,=10°
Spdjnosé cy=9kPa

Warstwa geotechniczna I1Ib
Sg to grunty rodzime zawierajgce okoto 11 % czgécei organicznych.

Do warstwy tej zaliczono namul namutem piaszczystym, piaskiem srednim o stopniu
plastycznosci I = 0,57.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos$¢ naturalna Wi=53%
Gestosé objetosciowa p=1,70 t/m’
Stopien plastycznosci I,=0,57
Kat tarcia wewnetrznego 0=5°
Spojnosé cy="7kPa

10
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Stary Wisnicz, dz. nr 1498/1, 1499/1

Numer Stan W, Iy, Ip p Py Cy M, E,
warstwy | gruntu [%] [t/m3] [O] [kPa] | [MPa] | [MPa]
geotech.
Ia pzw 17 0 - 2,15 18 30 48 34
Ib tpl 13-22 | 0,25 - 2,00- 14 15 26 19
2,15
Ic pl 16-25 | 0,50 - 2,00- 10 8 15 10
| L 2,10
Id mpl 19-32 | 0,75 - 1,90- 6 5 9 6
2,05
I Szg nw - 0,34 2,00 32 - 71 59
[Ta pl 24,90 | 0,50 - 1,97 | 10,26 | 9,69 - -
b mpl 53,65 | 0,57 - 1,73 5,35 7,02 - -
Edometr. moduly $cisliwosci pierwotnej M, [kPa] Edromej[r. moduly Scishwesci
Warstwa geotechniczna IIIb wtérnej M [kPa]
Warstwa geotechniczna I1Ib
(0-12,5) | (12,5-25)| (25-50) | (50-100) (100-f(200- (12,5-25) | (25-50) | (50-100)
’ - ' 200) 400) - )
179 490 896 1327 2 598 3913 4758 5695 7 088
Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn - wilgotnos$¢ naturalna

p - gestosé objetosciowa

I1, - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

¢y - kat tarcia wewnetrznego

Cy - SpOjnose

M, - edometryczny modut $cisliwosci

E, - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu

ZW - Zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
In - luzny
szg - $redniozageszczony
nw - nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja si¢ na kartach
otworow zat. nr 3.1+3.6.

11
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego
terenu nalezy okresli¢ jako proste przy posadowieniu obiektu na studniach z czgsciowg
wymiang gruntu.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.

2. W trakcie prowadzenia wiercen w sondowaniach zostalo nawiercone zwierciadto wéd
gruntowych na glebokosci:

w S1 - 2,80 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,00 m ppt,

w S2 - 2,20 m ppt, ustabilizowane na glebokoscei - 1,00 m ppt,

w S3 - 2,70 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,00 m ppt,

w S4 - 1,80 m ppt, ustabilizowane na glgbokosci - 1,00 m ppt,

w S5 - 2,60 m ppt, ustabilizowane na glebokoscet - 1,00 m ppt,

w S6 - 3,00 m ppt, ustabilizowane na glebokosci - 1,50 m ppt.

Natrafiono rowniez na sgczenie w otworze S1 na glebokosci: 1,00 m ppt.

3. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

4. W sondowaniach natrafiono na wystepowanie gruntéw organicznych w postaci: namutu w
stanie mi¢kkoplastycznym.

Zaleca si¢ posadowienie obiektu hali ustugowej w warstwach nosnych (warstwa
geotechniczna II).

5. Podloze stanowig grunty spoiste gliny pylaste, ktére s bardzo wrazliwe i1 podatne na
zmiane struktury 1 swych wiasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obcigzen
dynamicznych i urabialnosci.

6. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni dachowych i
utwardzonych tak, aby nie infiltrowaty w podtoze i nie wpltywaly na pogorszenie parametréw
geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

W przypadku wymiany gruntéw stabonos$nych na grunt rodzimy nosny o wskazniku
zageszczenia okreslonym przez Konstruktora nalezy dokona¢ kontroli wymienionego gruntu
ptyta dynamiczng lub sondg dynamiczng.

Konieczna jest obecno$é geologa przy pracach zwigzanych z posadowieniem obiektu.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowaé si¢ z geologiem.

12



Budowa hali ustugowej wraz z infrastruktura techniczna w m. Stary Wisnj

-

£ BOCHENSEKY
32-700 Bochnia
Kagimierza Wielkisgo 31

PROJEKT GEOTECHNICZNY
Opis dziatki

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb projektowanej budowy hali ustugowej wraz z
infrastrukturg techniczng na dz. nr 1498/1, 1499/1 potozonych w miejscowosci Stary Wisnicz,
w gminie Nowy Wisnicz, w powiecie bochenskim.

1. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacja badan podloza gruntowego teren planowane; inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowaé niewielkie zmiany wiasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te
mogg zachodzi¢ w spagowej czgsci warstwy geotechnicznej I spowodowane nawodnieniem.
Wobec tego nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi, a rodzaj izolacji
wodoszczelnej, przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkow gruntowo
— wodnych.

2. Okredlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznvch.,
Parametry geotechniczne zostaty podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w

tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zalacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

3. Okreslenie czesciowych wspolezynnikéw bezpieczenstwa.

Czgsciowe wspotezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddzialywanie negatywne od gruntu na projektowang inwestycje nic powinny wystapic ze
wzgledu na posadowienie obiektu ponizej granicy przemarzania gruntu, czyli 1,00 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem” i ,bez odplywu”
zgodnie z norma EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

6. Obliczenie no$nodci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sa w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywa¢ zgodnie z zatacznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentéw.

Dane te zawarte sa w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

8. Wykonawstwo wyvkopéw fundamentowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.
Warunki wodne nie powinny wptywa¢ na posadowienie fundamentéw po zastosowaniu
odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni dachowych i utwardzonych.

specjalistvcznych robét geotechnicznvch.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

13



Rozbudowa istniejgcej hali ustugowej wraz z infrastruktura techniczng w,m. Stary,

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w miejscach planowanych robét, aby
stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podloza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie,

- kontrola stanu zaggszczenia sondg dynamiczna lub plyta dynamiczng gruntu piaszczystego
rodzimego zastepujgcego grunty stabonogne.

11. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen,
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglosé obiektow sgsiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glgboko$¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktére
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. Czestotliwos¢ i czas
trwania pomiar6w powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie z zatgcznikiem J do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALL
mgr inz. Zbigniew Dudek mgr inz. Aneta Dudek
upr. geol. IX 0353
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BTAROETA HOCHENSK(
82.700 Bochuia
gl Kazimierza Wielkiego 31

Zat. 1

Badania podtoZa gruntowego{ w m. Stary Wisnicz, dz. nr 1498/1.

Mapa sytuacyjna

Wykonawca: Firma geologiczna
o
- teren prowadzonego badania

geoiechnicznego

Skala 1: 10 000

Geo-Log
ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarndw
Data:29.01.2018.
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82.700 Bochnia

ISTA BOCHENSKI

Mapa dokumentacyjna

jraierea H1eliedo
ul. Kaxi Jeﬂj.aéaf. ig

Badania podfoza gruntowego w m. Stary Wisnicz, dz. nr 1498/1.

- miejsce wykonania sondowania

- miejsce przekroju geotechnicznego

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna

AR
BRI

Geo-1L.09

ul. Kiliniskiego 2, 33-101 Tarnéw

31

Data: 29.01.2019.
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GTAROSTA BOCHENSKY

Geo-Log
33-101 Tarndw UL, Kilinskiego 2

q2-700 Bochnia
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG@:ietza WieEaNdl

E

[

Profil numer 8t Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wiénicz
Powiat: bochenski

Obieki: Rozbudowa hali ustugowej System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, |. Kaim
Rzedna: 252.00 m n.p.m.

Wiercenie: Geo-Log —

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-01-22

Wojewodziwo: matopolskie Dozér geol.:
28 2 2 o >
© € N 2
S '5 8 . Pro_ﬁl Przelot . , 5 g 2 é e
SagF| O litologiczny Opis litologiczny = ? £ 5 (S
§z8| 2 g | 82| £ &
g g 8 2 ®
mp.pg| @ | [m] iml &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
///’,é(/ gleba brunatna Gb
7:~ iy 0.20| dlina pylasta zwigzta bezowa
| —"A Gz Ib tpl
1041 /~ 1.00| glina pylasta bezowa
w
Gr
ic pl
2.20| piasek gliniasty szary
Pg
YA : :
28 2.80 piasek $redni szary (zawiera resztki zbutwiatego
drewna)
Ps i nw szg
4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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BTAROSTA BOCHENSKIY

Geo-Log

33-101 Tarnéw U\. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG®:i+|

Profil numer S2

02-YVUU Bochnia

ierze WEaWESHS 81

Wiertnica; RKS

Miejscowoéé: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bocheniski

Obiek

Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, [. Kaim
Wiercenie: Geo-Log

t: Rozbudowa hali ustugowej

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 251.80 m n.p.m.

Skala1:70 l Data wiercenia: 2019-01-30

Wojewbdztwo: matopolskie Dozér geol.:
9 % 2 g 3
SR = N B =
2o | &  Prod Przelot o 2 £ g 5
S85| 2 litologiczny Opis litologiczny = 2 . 5
52| 2 E 22| g | B
g 3 8 S o
[m.ppg]| @ | [m] [m] .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AL S gleba brunatna Gb
S~ / A 0.20| glina pylasta bezowa Gn la pzw
IR o 0.50 piasek gliniasty bezowoszary przewarstwiony gling
pylasta
1.0 w
Pgl|Gn le pl
2.2 2.20 piasek $redni szary z pojedynczymi fragmentami
ol o twardego drewna
-
EIE Ps ] nw szg
HE
Rl R
Q0
3.50 namut szary przewarstwiony namutem piaszczystym
P y P yey Nmi|Nmp Hlb mpl
4.00 glina pylasta szara
Gn lc w pl
—5.0 v~ /1
~ /] -
= — A 5.40 namut brunatnoczarny
— — = Nm 1lib mpl
6.0 = 6.00 -

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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33-101 Tarnéw UI. Kilinskiego 2

Geo-Log

Profil numer S3

STAROSTA BUCHENSKI
2.700 Bochnia
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ ..

§—~8

y Nr: 3.3
jerza W%&ﬁﬁesgo 31

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wiénicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Rozbudowa hali ustugowej
Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, I. Kaim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 251.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:70 | Data wiercenia: 2019-01-30
SRS 2 g 3
88 c N . 2
S | & ) Prqﬁl Przelot o 5 S 8 3
28g| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2 3 o
0 r% g g _8 g Qo =) %

g : 3 3 = %
mppt| @ [ m) [m] @ =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LSS ___gleba brunatna ~_Gb -
~ .20 fi | Z
y/ 0.2 glina pylasta bezowa Gn b w tol
! / 0.70 glina pylasta szara przewarstwiona namuiem
1.0
Grl||Nm Id m mpl
\AFIE
27| g ¢g 2.70 piasek $redni szary
T30 |-
% 2 i Ps Il nw szg
3|8 S
= — 3.60| namut szary Nm b w mpl
—4.0 B 400 piasek éredni szary
i Ps Il nw szg
5.0 = — 4.80 namut szary
E — =i Nm Itb w mpl
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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BTAROSTA BOCHENSK]Y -

Czo-Log
33-101 Tarnéw UL. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO:ix

Profil numer $S4

32-

700 Bochnia
ierza WidINTkb 81

Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Stary Widnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

| Obiekt: Rozbudowa hali ustugowej

Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, |. Kaim

Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.00 m n.p.m.

Wojewddziwo: matopolskie Dozér geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2019-01-30
Q % . 2 g o -
o® = N =
5. & ) P“fﬁ' Przelot o . 5 g 2 § E
qe35| & litologiczny Opis litologiczny = @ £ 5 &
) E g g S g ko) k) =

jc £ 8 2 %
| |[mppd]| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba brunatna Gb
0.20 glina pylasta bezowa
G la w pzw
0.80 | glina pylasta bezowa b tpl
1.0 1.00 | piasek gliniasty szary
Pg Id m mpl
18 1.80| piasek sredni szary [
BT
NN
Slg . |
HE: : i P Il n z
7| & . . s W szg
[S1KS] N 0
| = — 4 3.50| namutszary
— —~ = Nm Hlb w mp!
—4.0 | —
e 4.10| piasek sredni ciemnoszary
k Ps Il nw szg
= — 4 4.70 namut szary Nm Ilb w mp!
N — e
5.0 5.00 |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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BTAROSTA BOCHENSKI

Geo-Log
33-101 Tarndw UL. Kilinskiego 2

Profii numer S5

D d

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG® =

JU Bocanla

erva WidakNE@3:581

Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Rozbudowa hali uslugowej
Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, . Kaim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 251.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Doz6r geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2019-01-30
:8 % 2 g Q) 3
8% " c N : =
2o | g  Prof Przelot o 5 22 g 5
225 o litologiczny Opis litologiczny 5 @ £ g S
ofz| 2 g 28 2 8

IS £ =3 g &
m.ppt| @ | [m] | [m] @ =

1 2 3 4 6 B 7 8 9 10 11

|__gleba brunatna - Gb
0.20 glina pylasta bezowa
I Gn la pzw
v o N S
1.0 1.00 Piasek zagliniony szary
| w
BT
15 Pg b tpl
g 820
s 2
NI N
[S3R&]
26 2.60| piasek $redni szary
—3.0
Ps 1l nw szg
4.0 400 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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BTARCOSTA BOCHENSEY

Geo-Log
33-101 Tarnéw UL. Kilinskiego 2

Profil numer S6

32-7(
KARTA OTWORU GECTECHNICZNEGO, ..

{|0 Bochnia .
zZa Wieﬁt’ighg'gl

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Rozbudowa hali ustugowe;j
Inwestor: GRANIT- POL s.c. J. Kaim, E. Kaim, I. Kaim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.40 m n.p.m.

Skala1:70 ‘ Data wiercenia: 2019-01-30

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.:
g2 2 2 o -
= Iy : 2
% 'g g P“?ﬁ' Przelot ) ) 5 g = § S
2.8 '(3 g litologiczny Opis litologiczny > % 5 5 =)
R g E g2 & 5
Z 3 & ?
[m.p.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2l & » > nasyp niekontrolowany bezowy: glina pylasta w
g Eﬁ I \/:\/:/2;3 stanie pzw nN
/~ 0.50 | glina pylasta bezowa
~ ~ la ZW
a -
g L -/// 1.30| glina pylasta bezowa Ib  tpl
' / 1.60| Glina pylasta préchniczna szara | w
2.0 %
ol g GrH Ila pl
2B /
LINZZ
VAL - _
30|3| 8 il = — . 3.00| namut szary przewarstwiony piaskiem $rednim
Il Nm|{Ps lib m mpl
i : 3.50 | piasek $redni szary
40 Ps I nw szg
= — 4.70 namut szary Nm 1tb w mpl
— 150 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal.5.

~  OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GECTECHNICZNYCH

T Svmbole geotechniczne gruniéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/8-02480 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
7 przewarstwienia (wkiadki)
GRUNTY NASYPOWE / Ta pograniczu
nB  nasyp budowlany ) w nawiasie okreslenia uzupeiajace dotyczace
nN  nasyp niebudowlany skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skat
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
Iom>2% 189,70 rzedna teremu
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty i_ OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namul | probka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namutl gliniasty ® probka o naturainej wilgotnosci (NW)
Gy gytia/ namut o zawartosci CaCos>5% probka wody gruntowej (WG)

T torf Jom > 30%
QOZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME v v wyinterpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) eruntowej {piezormetryczny)
KW  wietrzelina | ¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KWg wietrzelina gliniasta 199,50 w czasie wiercenia i rzedna
KR rumosz _lon nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

KRg mmosz gliniasty 789,60

KO  otoczaki . grunt nawodniony

Z Fwir | saczenie wod

b Svictin: RS Y

Zg  zwir gliniasty B

B 6 .. .,
o pospolka OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAT

Pog pospodlka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny
PIT  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

penetromets toczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

nigspoiste | gruboziarniste | kamieniste
—x e

[

I'p  pylpiaszezysty K ZW- udarowo - obrotowa
I pyt SL- lekka wbijana

Gp  glina piaszczysta SW- weiskana

G glina | |

ST- wkrgcana
GIT glina pylasta ¢

Gpz glina plaszczysta zwiezla
Gz  glhina zwiczia

spoiste
drobnoziarniste

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip = 0,50 - stopien zageszczenia

GIlz glina pylasta zwigzla I; =020 - stopien plastycznosci
Ip it piaszezysty
1 it INNE OZNACZENIA
IIT it pylasty H nr warstwy geotechnicznej
GRUNTY SKALISTE 3 Vi, rzut projektowanego obicktu na przekrdj
ST skalatwarda z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji

SM skala migkka . . .
projektowany poziom posadowienia

-~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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