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1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyto:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

- norma Eurokod - 7,

- wizja terenu,

- materialy archiwalne i literatura,

- profile geotechniczne otworow,

- wstepna ocena warunkow gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunk6w gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana
budowg fundamentéw pod torowisko dla suwnicy dwudZzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz.
nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz, w gminie Nowy Wisnicz, w powiecie
bochenskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie fundamentéw pod torowisko dla suwnicy
dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz.
Fragment dzialek przeznaczonych pod zabudowe jest ptaski, czesciowo utwardzony. Na
mapie (zal. nr 2) widoczne sg istniejagce zabudowania na przedmiotowym terenie. Teren
przeznaczony pod inwestycje jest nieogrodzony. W potudniowej granicy dzialki przeptywa
ciek bez nazwy.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Wedtug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 r.) teren badan lezy w
jednostce regionalnej — Pogérzu Wisnickim od péinocy ograniczonym Pogérzem
Bochenskim, a od poludnia Beskidem Wyspowym. Pogorze Wisnickie budujg dolno- i gérno-
kredowe utwory fliszowe, kredowe tupki oraz eocenskie tupki pstre, margle, piaskowce. Sg
one przykryte warstwa osadow z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pytow pétzwartych,
pylewymi utworami lessopodobnymi oraz osadami organicznymi (namuty, mady) i
piaszczystymi akumulacji rzecznej.

W rejonie planowanej inwestycji w sondowaniach nawiercono zwierciadto wéd gruntowych.
4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie

z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktéra znajduje si¢
dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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S. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Podloze stanowig czwartorzgdowe grunty spoiste : piasek gliniasty, glina pylasta, glina
pylasta zwigzta (warstwy geotechniczne Ia - Ic), niespoiste: piasek $redni (warstwa
geotechniczna II), organiczne spoiste - namut gliniasty (warstwa geotechniczna IIT).

2. W otworach nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

3. Grunty reprezentujgce warstwy Ia, Ib, Il sg gruntami no$nymi.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okreslié jako proste w
granicach oddziatywania inwestycji.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatek nr 947, 948 potozonych w miejscowosci Stary Wisnicz, w gminie
Nowy Wisnicz, w powiecie bochefiskim.

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano budowe fundamentéw pod torowisko dla
suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz norma Eurokod -
7.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL.

- ,, Zarys geotechniki ” Z. Wilun

- ,» Geografia fizyczna Polski ” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
- ., Hydrogeologia ogélna ” Z. Pazdro

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunk6w gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

* wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze,

¢ opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich,

* wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie fundamentéw pod torowisko dla suwnicy
dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz.
Fragment dzialek przeznaczonych pod zabudowg jest ptaski, czgsciowo utwardzony. Na
mapie (zal. nr 2) widoczne sg istniejace zabudowania na przedmiotowym terenie. Teren
przeznaczony pod inwestycj¢ jest nieogrodzony. W poludniowej granicy dziatki przeptywa
ciek bez nazwy.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:

S1, 82 ~252,35 m n.p.m.

S3, 54 ~ 252,40 m n.p.m.

Liczbg i glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z Konstruktorem. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
réwniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalacznik nr 1, a szczegétowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych
budynkéw i punktéw charakterystycznych. Jako podktad geodezyjny wykorzystano fragment
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otworéw przyjeto na
podstawie interpolacji najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Wykonano cztery sondowania matosrednicowym prébnikiem przelotowym: S1, S2, S3, S4 -
do glebokosci 4,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Miejsca wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalacznik nr 2.
5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W  trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegétowej analizy makroskopowe]
przewiercanych gruntdw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z PN-EN
1SO14688 - 1. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtérnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw — zatgczniki nr 3.1 -
3.4. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowaé kolejnos$¢ przewiercanych warstw gruntow.
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Dokonano réwniez analizy innych danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego
otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Wedlug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 r.) teren badan lezy w
jednostce regionalnej - Pogorzu Wisnickim od péinocy ograniczonym Pogoérzem
Bocheriskim, a od potudnia Beskidem Wyspowym. Pogérze Wisnickie buduja dolno- i gérno-
kredowe utwory fliszowe, kredowe tupki oraz eocefiskie tupki pstre, margle, piaskowce. Sa
one przykryte warstwa osadéw z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pyléw pétzwartych,
pylowymi utworami lessopodobnymi oraz osady organiczne (namuty, mady) i piaszczyste
akumulacji rzeczne;j.

Na terenie dziatki nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesé6w
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w dniu przeprowadzonych badafh w sondowaniach nie zostato
nawiercone zwierciadlo wéd gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy ptyngcy w poludniowej granicy dziatki nr 947,
natomiast potok Leksandréwka plynie w odleglosci ok. 145 m na poludnie od miejsca
planowanej inwestycji.

Wystepowanie wéd podziemnych jest uzaleznione od panujgcych  warunkow
atmosferycznych i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ naglych roztopéw lub dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga pojawié¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koficowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utwor6w antropogenicznych oraz utwordw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach S1, S3 i S4 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano utwory
antropogeniczne, ktore zaliczone zostaly do nasypéw niekontrolowanych, ktére zbudowane sa
VA

- w S1 - gruntu kamienistego,
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- W S3, S4 - gruntu kamienistego: naturalnego i tamanego.

Nasyp ten wystepuje odpowiednio do glebokosci:
-w S1-do 0,30 m ppt,
- w 83, S4 - do 0,40 m ppt.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez:

- Grunty spoiste:

*  warstwa geotechniczna Ia - glina pylasta, glina pylasta zwigzla, przewarstwiona
gling pylasta w stanie pétzwartym, o I;= 0

e warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta, glina pylasta zwig¢zla przewarstwiona
gling pylasta w stanie twardoplastycznym, o I = 0,25

* warstwa geotechniczna Ic - piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta zwi¢zla
w stanie plastycznym, o I = 0,50

- Grunty niespoiste (sypkie):

* warstwa geotechniczna II - piasek Sredni przewarstwiony namutem gliniastym,
sredniozaggszczony o Ip= 0,34

- Grunty organiczne:

* warstwa geotechniczna III - namut gliniasty o stopniu plastycznosci I; = 0,57

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartosé czedci
organicznych jest rbwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta, gling pylasta zwiezla, przewarstwiong
gling pylasta w stanie potzwartym, I;, = 0. Wystepuje na gtebokosci:

S1-0d 0,30 m do 1,20 m ppt,
S2 - 0d 0,00 m do 1,10 m ppt,
S3 - 0d 0,40 m do 1,40 m ppt,
S4 - 0d 0,40 m do 1,10 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wi=17-18%
Gestos¢ objetosciowa p=2,15 t/m’
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewngtrznego 0, =18°
Spdjnosé cy=30kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =48 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
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Warstwa ta reprezentowana jest gline pylasta, gling pylasta zwigzla, przewarstwiong gling
pylastag w stanie twardoplastycznym, I, = 0,25. Wystepuje na gtebokosci:

S1-o0d 1,20 m do 3,00 m ppt,
S2 -0d 1,10 m do 1,70 m ppt,

- 0d 2,00 m do 4,00 m ppt,
S4 - od 1,10 m do 3,50 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :
Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewnetrznego
Spéjnosé

Edometryczny modutl $cisliwosci pierwotnej (ogolnej)
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Warstwa geotechniczna Ic

W=20-22%
p=12,00 - 2,10 t/m’
=025
0u=14°
c,=15kPa

M, =26 MPa

E, =18 MPa

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek gliniasty, gling pylasta, gling pylasta zwiezla

w stanie plastycznym, I, = 0,50. Wystepuje na glebokosci:

S2 - 0d 1,70 m do 2,00 m ppt,
S3 - 0od 1,40 m do 3,10 m ppt,
S4 - od 3,50 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :
Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosei

Kat tarcia wewnetrznego
Spdjnosé

Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej (ogolnej)
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

Grunty niespoiste (sypkie)

Warstwa geotechniczna I1

Wo=16-28 %
p=1,90 - 2,10 t/m’
IL= 0,50

0,=10°

c,= 8 kPa

M, = 15 MPa
E, =10 MPa

Warstwa reprezentowana jest przez piasek Sredni przewarstwiony namulem gliniastym,

sredniozagegszczony o Ip= 0,34. Wystepuje na glebokosci:

S3 - od 3,10 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:
Wilgotnos¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien zageszczenia

Kat tarcia wewnetrznego

Edometryczny modul $ci§liwosci pierwotnej (ogo6lnej)
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu

wn=22 %
p=2,00 t/m’
In=0,34
eu=32°
M,= 71 MPa
Eo= 59 MPa
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Grunty organiczne

Warstwa geotechniczna III

Sg to grunty rodzime zawierajace okoto 11 % czesci organicznych.

Do warstwy tej zaliczono namul gliniasty o stopniu plastycznosci I = 0,57. Wystepuje na

glebokosci:
S3 - od 3,00 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna Wi=53 %
Gestosé objetosciowa p=1,70 t/m’
Stopien plastycznos$ci L=0,57
Kat tarcia wewnetrznego 0=5°
Spojnosc cy=7kPa
TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1
Lokalizacja: Stary Wisnicz, dz. nr 947, 948
Numer Stan W, I Ip p Ou Cu M, E,
warstwy gruntu | (o [t/m°] [°] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
| geotech.
Ia pzw 17-18 0 - 2,15 18 30 48 34
Ib tpl 20-22 | 0,25 - 2,00- 14 15 26 18
2,10
Ic pl 16-28 | 0,50 - 1,90- 10 8 15 10
2,10
I SZg 22 - 0,34 2,00 32 - 71 59
11 mpl 53 0,57 - 1,70 5 7 - -
Edometr. moduly $cisliwosci pierwotnej My [kPa] Ed(’)mej[r. B S
Warstwa geotechniczna II1 wtomnej M [kPa]
g Warstwa geotechniczna I11
©-12,5) | 12,525 | @5-50) | (s0-100) [ €100 | (200- (12,5-25) | (25-50) | (50-100)
CI - ) ) 200) 400) o )
179 490 896 1327 2 598 3913 4758 5695 7 088
Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn - wilgotnos$¢ naturalna

p - gestosé objetosciowa

I - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

oy - kat tarcia wewngtrznego
Cy - SpOjnosé
M, - edometryczny modut cisliwosci
E, - modul odksztalcenia pierwotnego gruntu

ZW - Zwarty
pzw - polzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - Sredniozaggszczony
nw - nawodniony

10
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Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja sie na kartach
otwordw zatl. nr 3.1+3.4.

7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste w granicach oddziatywania obiektu.

Obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;j.

2. W trakcie prowadzenia, w dniu przeprowadzonych badaf w sondowaniach nie zostalo
nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sig¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopoéw lub dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) mogg pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysicki w obrebie tych
warstw).

3. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd.

4. Stwierdzone w podlozu sondowan grunty antropogeniczne zostaty zaliczone do nasypow
niekontrolowanych. Nasyp niekontrolowany ze wzgledu na to, Ze nie jest gruntem
budowlanym nie objgto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszo$¢ nasypow
niekontrolowanych byta niewielka i wahata sie od okoto 0,30 do 0,40 m.

5. W otworach nawiercono m.in. grunty spoiste reprezentowane przez piasek gliniasty, gline
pylasts, gling pylasty zwigzla w stanie pélzwartym, twardoplastycznym i plastycznym
(warstwy geotechniczne Ia - Ic). Sa one bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i
swych wilasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze sie z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowa lub naplywem wodd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujacych ja gruntéw, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

Podtoze stanowig roéwniez grunty niespoiste reprezentowane przez piasek $redni w stanie
sredniozageszczonym, mokry (warstwa geotechniczna II).

W sondowaniu S1 natrafiono na wystegpowanie gruntu organicznego w postaci namutu
gliniastego (warstwa geotechniczna III). Jest to grunt stabonosny.

6. Nalezy uregulowaé gospodark¢ wodami opadowymi z powierzchni dachowych i
utwardzonych tak, aby nie infiltrowaly w podtoze i nie wptywaly na pogorszenie parametréw
geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowaé sie z geologiem.
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e —— .

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCIJL

2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCI.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. WPLYW WODY GRUNTOWEJ.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]J
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH 1 SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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Budowa fundamentéw pod torowisko dla suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton w m.
Stary Wisnicz

Opis dziatki

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb projektowanej budowy fundamentéw pod torowisko dla
suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 potozonych w miejscowosci
Stary Wisnicz, w gminie Nowy Wisnicz, w powiecie bochenskim.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
sie na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw
spoistych oraz spoistych organicznych moze spowodowaé zmiany wlasciwosci gruntéw w
czasie. Zmiany te moga zachodzi¢ w spagowej czesci warstwy geotechnicznej [
spowodowane nawodnieniem. Wobec tego fundamenty nalezy chroni¢ przed zalaniem
wodami opadowymi, a rodzaj izolacji wodoszczelnej, przeciwwilgociowej dostosowa¢ do
udokumentowanych warunkéw gruntowo — wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w

tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatagcznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem okreslanym jako teren gorniczy. Nie
przewiduje si¢, aby w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu nastgpily zmiany
oddziatywania gruntow na projektowang inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem” i ,,bez odpltywu”
zgodnie z normg EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

6. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sg w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywa¢ zgodnie z zalacznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania posadowienia fundamentéw.
Dane te zawarte sg w tabeli nr 1 uj¢te] w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

I. Rodzaj podioza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Ia — to grunty spoiste: glina pylasta, glina pylasta zwi¢zta w stanie
zwartym o I; =0

Warstwa geotechniczna Ib — to grunty spoiste: glina pylasta, glina pylasta zwi¢zta w stanie
twardoplastycznym o Iy, = 0,25

Warstwa geotechniczna Ic — to grunty spoiste: piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta
zwigzta w stanie plastycznym o I = 0,50

Warstwa geotechniczna II - to grunty niespoiste w postaci piasku sredniego mokrego w
stanie $§redniozageszczonym o Ip= 0,34
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Stary Wisnicz
%

Warstwa geotechniczna III - to grunty organiczne w postaci namutu gliniastego w stanie
migkkoplastycznym, Iy = 0,57

II. Wody gruntowe

W wyniku wykonanych odwiertéw badawczych, w rejonie planowanej inwestycji w
sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez
na sgczenia.

8. Wykonawstwo wykopdw fundamentowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.
Warunki wodne nie powinny wplywaé na posadowienie fundamentéw po zastosowaniu
odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni utwardzonych.

10. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymagane]j jakosci
robdt ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w miejscach planowanych robot, aby
stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podloza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

11. Okreslenia zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu. niezbednego do rozpoznania zagrozen.
mogacych wystapié w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odlegtos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku
pojawienia si¢ nadmiernych przemieszczeni kierownictwo budowy musi podjaé
natychmiastowe srodki zaradcze.

Czgstotliwos¢ i czas trwania pomiaréw powinna zostaé¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zalgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI:
mgr inz. Zbigniew Dudek mgr inz. Aneta Dudek
upr. geol. [X 0353
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SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1 : 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 500
3.1-3.4 KARTY OTWOROW

4.1 - 4.2 PRZEKROJE GEOLOGICZNE

5. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

6. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Stary Wisnicz, dz. nr 946, 947, 948.

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna

@
Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarndéw

- teren prowadzonego badania
geotechnicznego

Data: 25.04.19.
ryem MTEY




Mapa dokumentacyjna Zat.2.
Badania podfoia gruntowego w m. Stary Wisnicz, dz. nr 947, 948.

o) 51 = migjsce wykonania sondowania
-n_.-’;‘..m - migjsce przekroju geptechnicznego

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna
>
Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw

Data: 25.04.19.
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Miejscowos¢: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Geo-Log

33-101 Tarnéw UL Kilinskiego 2

1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘ ZAMacd

Profil numer $1

Wiertnica: RKS

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Inwestor: Granit-Pol s.c.
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.35 m n.p.m.

Skala 1 ; 50 ‘ Data wiercenia: 2019-04-25

Wojewddziwo: matopolskie Dozér geol.:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L i

33-101 Tarnéw UI. Kilinskiego 2

Profil numer S2

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Inwestor: Granit-Pol s.c.
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.35 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie | Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25
28 | =] | o !
B [ c O 3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Log

33-101 Tarnéw UI. Kiliriskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy

Inwestor:

Granit-Pol s.c.

Wiercenie: Geo-Log

| System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-04-25
38 | ‘ 3 g | I =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Miejscowosé: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Geo-Log
33-101 Tarnéw UI. Kiliriskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S4

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: RKS

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Inwestor: Granit-Pol s.c.
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie | Dozér geol.: | Skala1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25
| po i I g o 5
<] = N 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal.6.

OBJASNIENIA SYMBOLIL I ZNAKOW

GEQTECHNICZNYCH
Symibole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DPOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISY GRONTOW
+  domieszki
H przewarstwienia (widadki}
GRUNTY NASYPOWE /  napogramiczu R
nB  nasyp budowlany (}  wnawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
aN  npasyp niebudowlany sktadu nasypu, rodzaju gruntow organiczmych
petrografii skat
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 nunmer wiercenia
fom>2% 189,76 rzedna terenw
H  grunt préchmczy i
\ Nmp namul piaszczysty OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namud prébka o naturalnej strukturze (NINS)
Nmg pamut gliniasty probka o naturalnej wilgotnodei (NW}
Gy pytia/ namut o zawartosci CaCoy>5% G prébka wody grantowe] (WG)
T torf Tom™>30% [
OZNACZENIE WODY W WIERCENTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME 'y v wyinterpretowany max poziom: wody
(NIESKALISTE] gruntowej (piezometryczry)
KW wictrzeling ¥ piezometryczny poziom wody (PPW}) ustaleny
KWg wictrzelina ghniasta 2 90,5¢ W czasie wiercemia i rzedna
KR rumosz g Loy nawiercony poziom wody gruntowey 1 rzedna
KRg rumosz gliniasty 5] 5 Lev.so
KO otoczaki e % ' erumt nawodniony
2“ Fwir = Ll . saczenie wody
Zg  zwir glimiasty ;E; 188,90 )
, ff p"s"mm o % OZNACZENIE RODZAJU BADAN [ SONDOWAN
=08 punases @Y . etrometr tloczkowy (PP}
Pr  piasek gruby 2 s s d
e = Z | ® $cinarka obratowa (TV}
'Ps  piasck Sredni Al E| e U SPT)
Pd  piasck drobn g a cylindeyczns ¢ ,
; 2 usd 8 & T
g sonda dcinaiaca obrotowa (VT
 PEY  piasek pylasty = r > :
P, Gtk gliigaty ¢ badanta presjometrem (F)
3 }ng praste W rodzaj sondowania i strefs przebadana sonda:
Fip  pyl plasaczysty . ZW- udarowo - obrotows
L e . SL- lekka whijana
Gp  glina piaszezysta £ SW- weiskana
= gfmz 215 ST- wkagcanz
G glina pylasta g §
Gpz  glina piaszczysta zwigzta ” | @ OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gz  glinazwiezla In=0.50 - stopiefi zageszezenia
| GEEx  glina pylasta zwiezla I, =0.20 - stopiefi plastyconodci
412 H piaszceysty
I i INNE OZNACZENTA.
T ifpylasty 413 nF warstwy geotechnicznej
CRUNTY SKALISTE 3 vilt, rzut projektowanego obiektu na przekndj
ST  skala twarda z numerem (nazwa) obiektn z iladcia kondygnacii
SM  skata miekka

projektowany poziom posadowienia

——_~" podstawowe grapice litologiczno-stratygraficzne
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