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Inwestycja obejmuje budowe fundamentéw pod torowisko dia suwnicy d‘v%udiwigarowej
o udzwigu 35 ton wraz wewnetrzna instalacja elektryczna.

Kolejnosc realizacji:

- przygotowanie placu budowy,

wykopy oraz niwelacja terenu pod planowang inwestycje,
budowa fundamentow

przygotowanie fundamentéw pod montaz suwnicy pod nadzorem
prace porzadkowe

|

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki nr 948, 947 objete zakresem opracowania, zlokalizowane sa w Starym Wisniczu,
przy drodze gminnej wewnetrznej (dziatka nr 959/2). Dziatki nr 948,947 sa zabudowane
budynkami produkcyjnymi; dziatka nr 948 dwoma budynkami, natomiast dziatka nr 947 jednym.
Teren dziatek jest uzbrojony, przebiega przez nie istniejaca sie¢ teletechniczna, oraz
napowietrzna sieC energetyczna niskiego napiecia. Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej,
droga powiatowa (dziatka nr 1305/7), poprzez droge wewnetrzng (dziatka nr 959/2, 959/3)
i istniejacy zjazd. Teren inwestycji jest ptaski, brak charakterystycznych spadkdow.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowych dziatkach brak jest elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zwrocié uwage na istniejace
uzbrojenie terenu; sieci uzbrojenia terenu na dziatkach sasiednich przebiegaja w odlegtosciach
bezpiecznych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

- skala zagrozen - zabezpieczeniem przed mogacymi wystapi¢ zagrozeniami obja¢ osoby
zatrudnione na budowie, jak réwniez inne osoby tam przebywajace, dopuszczenie do
wykonywania robot na budowie, wytacznie osoby posiadajace wazne $wiadectwa stwierdzajace
przeszkolenie wymagane warunkami bhp, dla os6b zatrudnionych w budownictwie, takze przy
wykonywaniu robot szczegélnie niebezpiecznych,

- rodzaje zagrozen - wpadnigcie do wykopu, mozliwos¢ obsuniecia sie gruntu przy wykonywaniu
wykopow bez rozparcia, zdarzenia powstate wskutek niewtasciwego obchodzenia sie
z narzedziami lub dostgpu przez osoby niepowotane do materiatéw, urzadzen, narzedzi,
stosowanie materiatow budowlanych wytacznie posiadajacych aprobaty zezwalajace na
uzywanie ich w budownictwie, uzywanie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, dowéz,
roztadunek, sposéb i miejsce sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsce zagrozen - plac budowy i bezposrednie otoczenie, wykonywanie wykopow i wszelkich
innych robdt w wykopach - zwtaszcza instalacji podziemnych,

- czas zagrozen - przez caly czas budowy, od wytyczenia do oddania do uzytkowania budynku,
czas zagospodarowania placu budowy, trwania budowy, takze podczas robot wewnatrz budynku,

— WSZysCy pracownicy winni zapoznac sie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ustaw nr 47 poz. 401).
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni by¢
przeszkoleni z przepisow BHP. Przed przystapieniem do robot stwarzajacych szczegélne zagrozenie
wymienionych w pkt. 1 kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie
wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegélny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych szczegolne
zagrozenie dla zdrowia i zycia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do
dziennika budowy, a w ksiazce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM

- stosowanie zabezpieczen uniemozliwiajacych dostep do stref zagrozenia,

- teren prac wydzieli¢ tasma ostrzegawcza,

- umieszczenie tablic informujacych o miejscach i rodzajach zagrozenia,

- wyznaczenie drog, dojazdow i zabezpieczenie przejs¢, w tym komunikacji pionowej, od bramy
wejsciowej - wjazdowej na budowe, do kazdego stanowiska rob6t budowlanych,

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw indywidualnych
zabezpieczajacych,

- prace na gtebokosciach wykonywac przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika
wykonujacego roboty przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczajacego na powierzchni,

- zapewnic naleZy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej
pomocy w pomieszczeniu socjalnym),

- umiesciC wykaz zawierajacy adresy i numery telefonu najblizszego punktu aptecznego,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji,

- stosowac kaski ochronne, odziez ochronna, pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na
wysokosci,

- przy budowie budynku zgodnie z zasadami bhp nie powinny wystapi¢ sytuacje szczegdlnie
niebezpieczne, uwage nalezy zwrdci¢ na pozostawienie czystej i nie zatarasowanej drogi
ewakuacyjnej na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

UWAGA

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzié
zgodnie z  ,warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlanych”:
Tom | ,,Budownictwo ogolne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementdow systemowych)
i przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy
porozumiec sie z nadzorem budowlanym.

mgr inz afch. MICHAL CHYLA
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BUDOWA FUNDAMENTOW POD TOROWISKO DLA SUWNICY DWUD?WIGABOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA DZIALKACH NR 948 | 947 W STARYM WISNICZU, GMINA NOWY WISNICZ

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa o prace projektowe,

- ustalenia programowe omoéwione z Inwestorem,

- wizja lokalna na terenie dziatek nr 948 i 947 w Starym Wisniczu, gmina Nowy Wisnicz,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 przyjeta do zasobu powiatowego dnia 07 listopad
2019 i zaewidencjonowana pod numerem P.1201.2019-3300,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sotectw Gminy Nowy Wisnicz, uchwalonego
Uchwata Nr XI1/82/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiséniczu z dnia 5 grudnia 2003r. zmienionego
Uchwata Nr XXVII/215/09 Rady Miejskiej w Nowym Wisniczu z dnia 27.05.2009r. Zmieniong
Uchwata Nr XXX1/248/09 Rady Miejskiej w Nowym Wisniczu z dnia 27.10.2009r. wraz ze
zmianami uchwalonymi Uchwata Rady Miejskiej w Nowym Wisniczu Nr 111/15/10 z dnia 30
grudnia 2010 r.

- koncepcja fundamentéw, zaakceptowana przez Inwestora

— niezbedne warunki oraz uzgodnienia formalne, uzyskane w trakcie opracowania niniejszej
dokumentacji projektowej,

- obowigzujace przepisy i normy techniczno - budowlane

Il. DANE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy:

Tematem opracowania jest budowa fundamentéw dla suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu
35 ton.

2) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji:

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

wg PN-IS0 9836:1997

- dtugosc obiektu - 40 m

- catkowita szeroko$¢ uktadu dwoch fundamentéw 25,7 m, kazdy z fundamentéw
o pojedynczej szerokosci 1m.

- maksymalna wysokos$¢ fundamentu od gruntu 1m.

powierzchnia fundamentow 80 m?

3) Forma architektoniczna stanu projektowanego:
Obiekt zaprojektowano jako dwie podtuzne belki zagtebione w gruncie.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi (w szczegélnosci art. 5. Ustawy Prawo Budowlane), obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan
w zakresie:

Projektowany obiekt spetnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreélony w prze-
pisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt budowlany uzytkowany bedzie w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej, w szczegélnosci w zakresie zwiazanym z wymaganiami, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1-7.
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4) Uktad konstrukcyiny, zatoZzenia przyjete do obliczen, podstawowe wyniki:

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych obcigzenia charakterystyczne:
— obcigzenie wiatrem - granica i Il strefa wiatrowa
- obciagzenie sniegiem - Ill strefa sniegowa

Ogdlna charakterystyka
Obiekt zaprojektowano jako dwie rownolegle belki zagtebione w gruncie.

Warunki gruntowo - wodne: kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), przedmiotowe prace budowlane zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty
Fundamenty pod tory dla suwnicy Zelbetowe wykonane z betonu B30 (€30/35).

Izolacje:
- przeciwwilgociowa pionowa: wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno - poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych).

Warunki wykonywania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

5) W _stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teso
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich:

Nie dotyczy

6) W_stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zZwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi:
Obiekt zostanie wyposazony w suwnice dwudzwigarowa.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno -
instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu _dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych:

Nie dotyczy - przedmiotowy obiekt nie jest obiektem liniowym.

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Przedmiotowy obiekt opracowania wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— instalacja elektryczna,

9) Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno - uzytkowa:
Nie dotyczy - w przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie zastosowania instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno - uzytkowa.

10) Charakterystyka energetyczna budynku:
Nie dotyczy.
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s 1 &
11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptvw'obIe.ktu bud0\_~lan.ego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem::
Nie dotyczy.

12) Analiza _mozliwosci _racjonalnego  wykorzystania _wysokoefektywnych  systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:
Nie dotyczy

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

mgr inZz_afch. MICHAL CHYLA
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mgr inz. arch. Joanna Dziedzic
UPRAWNTENTA BUDOWLANE
do projektwania be? ograniczen
W specjalptsyi archftektonicznej
nr MPOIA /103/ 2017

www.investsolid.eu



