UWAG! OGOLNE:

1. Niniejszy projekt wykonawczy konstrukcji zostat skoordynowany z
projektami architektury, oraz instalacji w zakresie informaciji
dostepnych w momencie jego edycji. Jednak ze wzgledu na trwajgce
prace projektowe w zakresie powyzszych branz mogq nastqpi¢ zmiany
w stosunku do przedstawionych rozwiqzan technicznych.

2. W zwigzku z mozliwosciq pojawienia sie zmian w projekcie, o
ktérych mowa powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kozdorazowo
potwierdzi¢ u projektanta oktualnos¢ dokumentacji w danym zokresie
rob6t.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z  projektem
architektury oroz instalacji.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy rozbieznos¢ takq zglosic projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania koordynacji montazowych elementéw konstrukcyjnych,
architektonicznych oraz instalacyjnych.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jokby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku bledu, pomytki lub wqtpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien
zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zopytania
projektowego. Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych

(niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawco moze
zosta¢ obciqzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem
konstrukeji zgodnie z dokumentacjq.

5. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw
otrzymanych od Inwestora, definiujqcych usfuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonana konstrukcjo budynku musi zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow
i elementow konstrukcyjnych, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajq potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje i rysunki szczegbtowe proponowane przez
Wykonowce bedq zatwierdzone przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stonowigcym podstawe do
wydania pozwolenia na budowe w mysl przepiséw rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnio 2012 r. w sprawie szczegdlowego zokresu i formy projektu
budowlanego.

9. W rozie potrzeby dodatkowych informaciji (szczegdtowych rysunkdw
lub obliczen), pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjetych
wymaganiomi powyzszego rozporzqdzenia Inwestor powinien zamowi¢
projekt wykonawczy przed przystqpieniem do robét budowlanych.
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