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Podstawa opracowania.

e PT Architektura.
e Obowiazujace normy i przepisy.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacji:

e Instalacje zasilania suwnicy.

Bilans mocy.

Catkowita moc szczytowa projektowanej suwnicy wynosi 12 kW i miesci sie w
przydziale mocy przyznanym przez TAURON-DYSTRYBUCJA S.A. dla istniejacego

obiektu.

Zasilanie.

Istniejace zasilanie Zaktadu Produkcyjnego pozostaje bez zmian.

Pomiar energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy dla Zaktadu Produkcyjnego pozostaje bez zmian.

Instalacje odbiorcze.

Instalacja zasilania suwnicy.

Instalacje zasilania suwnicy nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YKY
5x16mm? utozonym w ziemi w rurze ochronnej typu DVK75.

Kabel wraz z rura nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m, a nastgpnie po
przysypaniu kabla ziemia na gtebokosci 20 cm od powierzchni ziemi kabel na catej
dtugosci przykry¢ folia z PCV koloru niebieskiego i przysypac do powierzchni gruntu.
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1.6.2. Rozdzielnia zewnetrzna RS.
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W miejscu przytaczenia suwnicy do kabla zasilajacego nalezy zabudowac¢ szafke
rozdzielcza z roztacznikiem gtownym suwnicy. Szafke w wykonaniu zewnetrznym (IP44)

typu OSZ z fundamentem nalezy wykonac jako wolnostojaca.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w
instalacjach odbiorczych nalezy zastosowac samoczynne wytaczenie zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i
neutralnym nalezy przytaczy¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktére moga sie znalez¢
pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacji. Bezwzglednie nalezy zapewnic

ciaglos¢ przewodu PE w catej instalacii.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wyltaczniki réznicowo-pradowe.

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do
minimum  praddéw  porazeniowych, w RG nalezy zabudowaé¢ wytacznik

réznicowopradowy o pradzie réznicowym 30 mA.

Uwagi koncowe.
e Nalezy zastosowac kabel na napiecie 1000V.
e Catodc¢ instalacji suwnicy wykona¢ wg DTR producenta.
¢ Podtaczenie suwnicy do sieci Zaktadu Produkcyjnego wykona dostawca
urzadzenia.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i sztuka
budowlana.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE. . 2
2.1.  Bilans mocy.
Bilans mocy dla budynku przedstawia ponizsza tabela.
L.P. TABLICA ROZDZ. | TYP ODBIORU P: kj Pi
1 RS SUWNICA 40,00 0,30 12,00
40,00 12,00

P; - moc zainstalowana
k; - wspétczynnik jednoczesnosci
P; - moc szczytowa

2.2. Obliczenie pradu szczytowego obcigzenia.

P; 40000
lg=— =— = 62,75[A]
V3-cosgp-Uy +3:092-400

Jako zabezpieczenie obwodu suwnicy nalezy zastosowac wytacznik nadmiarowopradowy typu
S303C 63A.

2.3.  Obliczenie spadkéw napiecia.

- obwod z RG
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AUy =55 2002

Spadki napiecia mieszcza sie w dopuszczalnych granicach.
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