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1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych,

- norma Eurokod - 7,

- wizja terenu,

- materiaty archiwalne i literatura,

- profile geotechniczne otworéw,

- wstgpna ocena warunkow gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowe fundamentéw pod torowisko dla suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz.
nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz, w gminie Nowy Wisnicz, w powiecie
bochenskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie fundamentéw pod torowisko dla suwnicy
dwudZzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz.
Fragment dzialek przeznaczonych pod zabudowe jest ptaski, czesciowo utwardzony. Na
mapie (zal. nr 2) widoczne sa istniejagce zabudowania na przedmiotowym terenie. Teren
przeznaczony pod inwestycj¢ jest nieogrodzony. W poludniowej granicy dziatki przepltywa
ciek bez nazwy.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Wedtug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 r.) teren badan lezy w
jednostce regionalnej — Pogérzu Wisnickim od pétocy ograniczonym Pogorzem
Bochenskim, a od potudnia Beskidem Wyspowym. Pogorze Wisnickie budujg dolno- i gérno-
kredowe utwory fliszowe, kredowe tupki oraz eocenskie hupki pstre, margle, piaskowce. Sg
one przykryte warstwg osadow z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pytéw potzwartych,
pytowymi utworami lessopodobnymi oraz osadami organicznymi (namuty, mady) i
piaszczystymi akumulacji rzeczne;j.

W rejonie planowanej inwestycji w sondowaniach nawiercono zwierciadlo wéd gruntowych.
4. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie

- znonug PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktéra znajduje sie
dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Podloze stanowia czwartorzgdowe grunty spoiste : piasek gliniasty, glina pylasta, glina
pylasta zwigzla (warstwy geotechniczne la - Ic), niespoiste: piasek sredni (warstwa
geotechniczna II), organiczne spoiste - namut gliniasty (warstwa geotechniczna III).

2. W otworach nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

3. Grunty reprezentujace warstwy la, Ib, II sa gruntami nognymi.

Zgodnie z Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste w
granicach oddziatywania inwestycji.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatek nr 947, 948 polozonych w miejscowosci Stary Wisnicz, w gminie
Nowy Wisnicz, w powiecie bocheniskim.

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano budowe fundamentéw pod torowisko dla
suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz norma Eurokod -
7.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL.

- ,, Zarys geotechniki ” Z. Wilun

- ., Geografia fizyczna Polski ” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
- ,, Hydrogeologia ogolna ” Z. Pazdro

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

-normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

* wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze,

e opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich,

e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU =

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Konstruktora
usytuowanych przy planowanej budowie fundamentéw pod torowisko dla suwnicy
dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 w miejscowosci Stary Wisnicz.
Fragment dziatek przeznaczonych pod zabudowe jest ptaski, czesciowo utwardzony. Na
mapie (zal. nr 2) widoczne sa istniejgce zabudowania na przedmiotowym terenie. Teren
przeznaczony pod inwestycje jest nieogrodzony. W poludniowej granicy dziatki przeptywa
ciek bez nazwy.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:

S1, 82 ~ 252,35 m n.p.m.

S3, 84 ~ 252,40 m n.p.m.

Liczbe i glgbokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z Konstruktorem. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztattowania si¢ poziomu wéd gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalacznik nr 1, a szczeg6towa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych
budynkéw 1 punktéw charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano fragment
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otwordw przyjeto na
podstawie interpolacji najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Wykonano cztery sondowania matosrednicowym prébnikiem przelotowym: S1, S2, S3, 84 -
do glebokosci 4,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.,

Miejsca wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.
5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegolowej analizy —makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajgc uwage na rodzaj gruntu, barwg, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z PN-EN
ISO14688 - 1. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtdrne;j analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw — zatgcznikinr 3.1 -
3.4. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowaé kolejnogé przewiercanych warstw gruntéw.
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Dokonano réwniez analizy innych danych dotyczacych podioza badanego terenu i jego
otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie
znormg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabel.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Wedtug morfologicznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978 r.) teren badan lezy w
jednostce regionalnej - Pogérzu Wisnickim od péocy ograniczonym Pogoérzem
Bochenskim, a od potudnia Beskidem Wyspowym. Pog6rze Wisnickie buduja dolno- i gérno-
kredowe utwory fliszowe, kredowe hupki oraz eoceniskie tupki pstre, margle, piaskowce. Sa
one przykryte warstwa osadow z czwartorzedu tj. glin pylastych, glin i pyléw potzwartych,
pytowymi utworami lessopodobnymi oraz osady organiczne (namuty, mady) i piaszczyste
akumulacji rzeczne;j.

Na terenie dziatki nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych,

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w dniu przeprowadzonych badafi w sondowaniach nie zostato
nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy ptynacy w potudniowej granicy dziatki nr 947,
natomiast potok Leksandréwka ptynie w odlegtosci ok. 145 m na poludnie od miejsca
planowanej inwestycji.

Wystepowanic  wod  podziemnych jest wuzaleznione od panujacych  warunkéw
atmosferycznych i nalezy sig liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ naglych roztopéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyty) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koficowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystgpowanie utworéw antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach S1, S3 i S4 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano utwory
antropogeniczne, ktore zaliczone zostaty do nasypéw niekontrolowanych, ktére zbudowane sa
%

- w S1 - gruntu kamienistego,
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- w 83, S4 - gruntu kamienistego: naturalnego i tamanego.
Nasyp ten wystepuje odpowiednio do gtebokosci:
-w S1-do 0,30 m ppt,
-w 83, S4 - do 0,40 m ppt.

Utwory czwartorzgdowe reprezentowane sg przez:

- Grunty spoiste:

*  warstwa geotechniczna la - glina pylasta, glina pylasta zwigzla, przewarstwiona
gling pylasta w stanie pétzwartym, o I;,= 0

® warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta, glina pylasta zwiegzla przewarstwiona
gling pylastg w stanie twardoplastycznym, o I = 0,25

* warstwa geotechniczna Ic - piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta zwiezla
w stanie plastycznym, o I = 0,50

- Grunty niespoiste (sypkie):

» warstwa geotechniczna Il — piasek $redni przewarstwiony namutem gliniastym,
sredniozageszczony o Ip= 0,34

- Grunty organiczne:

e warstwa geotechniczna III - namul gliniasty o stopniu plastycznosci I, = 0,57

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawarto$¢ czescei
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warsiwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta, gling pylasta zwigzla, przewarstwiona
gling pylasta w stanie potzwartym, I, = 0. Wystepuje na glebokosci:

S1-o0d 0,30 m do 1,20 m ppt,
S2 -0d 0,00 m do 1,10 m ppt,
S3 - 0d 0,40 m do 1,40 m ppt,
S4 - od 0,40 m do 1,10 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnosc¢ naturalna Wp=17-18%
Gestos¢ objetosciowa p=2,15 t/m*
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewngtrznego 0,=18°
Spojnosé ¢y =30 kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, = 48 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E; =34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib

12
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Warstwa ta reprezentowana jest gling pylasta, gling pylasta zwiezly, przewarstwiona gling
pylasta w stanie twardoplastycznym, I = 0,25. Wystepuje na gtebokosci:

S1-o0d 1,20 m do 3,00 m ppt,
S2-0d 1,10 m do 1,70 m ppt,

- 0od 2,00 m do 4,00 m ppt,
S4 - o0d 1,10 m do 3,50 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wi=20-22%
Gestos¢ objetosciowa p=2,00 - 2,10 t/m’
Stopieii plastycznosei I1=0,25

Kat tarcia wewnetrznego o,=14°

Spojnosé cu=15kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, =26 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, =18 MPa

Warstwa geotechniczna I¢

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek gliniasty, gline pylasts, gline pylasta zwiezlg
w stanie plastycznym, I = 0,50. Wystepuje na glebokosci:

S2 -0d 1,70 m do 2,00 m ppt,

S3 -0d 1,40 m do 3,10 m ppt,
S4 - od 3,50 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wi=16-28%
Gestosé objetosciowa p=1,90-2,10 t/m’
Stopien plastycznosci I;=0,50

Kat tarcia wewnetrznego Pu=10°

Spojnosé cy =8 kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, = 15 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, =10 MPa

Grunty niespoiste (sypkie)

Warstwa geotechniczna I1
Warstwa reprezentowana jest przez piasek Sredni przewarstwiony namutem gliniastym,
sredniozaggszczony o Ip= 0,34. Wystepuje na glebokosci:

S3 - 0d 3,10 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna wa=22%
Gestos¢ objetosciowa p=2,00 t/m’
Stopicii zageszezenia Ip=0,34

Kat tarcia wewnetrznego 0u=32°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) M,= 71 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,= 59 MPa

,7),}]
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Grunty organiczne

Warstwa geotechniczna III
Sg to grunty rodzime zawierajgce okoto 11 % czesdei organicznych.

Do warstwy tej zaliczono namut gliniasty o stopniu plastycznosci I; = 0,57. Wystepuje na
glebokosci:

S3 - od 3,00 m do 4,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wo=53%
Gestosé objetosciowa p=1,70 t/m’
Stopien plastycznosci I1=0,57
Kat tarcia wewnetrznego ¢=5°
Spojnosé cy="7kPa

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1
Lokalizacja: Stary Wisnicz, dz. nr 947, 948

Numer Stan W, I Ip i Cu M, E,
warstwy gruntu | |y [t/m’] [°l | [kPa] | [MPa] | [MPa]
geotech.
Ia pzw 17-18 0 - 2,15 18 30 48 34
Ib tpl 20-22 | 0,25 - 2,00- 14 15 26 18
2,10
Ic pl 16-28 | 0,50 - 1,90- 10 8 15 10
2,10
11 szg 22 - 0,34 2,00 32 - 71 59
11 mpl 53 0,57 - 1,70 5 7 - -
Edometr. moduly $cisliwosci pierwotnej M, [kPa] Edf)mejtr. moduly Scisliwosci
Warstwa geotechniczna 11 wtomg) M [kPal
Warstwa geotechniczna 111
©0-12,5) [ (12.525)| 25-50) | (50-100y | 100~ | (200- (12,5-25) | (25-50) | (50-100)
2 : 200) 400) :
179 490 896 1327 2 598 3913 4758 5695 7088
Objasnienia: Stany gruntow:
Whn - wilgotno$¢ naturalna Zw - zwarty
p - gestos¢ objetosciowa pzw - pdlzwarty
I;, - stopien plastycznos$ci tpl - twardoplastyczny
Ip - stopien zageszczenia pl - plastyczny
¢u - kat tarcia wewnetrznego mpl - migkkoplastyczny
Cu - SPOjnosé In - luzny
M, - edometryczny modut $cisliwosci szg - Sredniozaggszczony
E, - modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw - nawodniony

10
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Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja si¢ na kartach
otworow zal. nr 3.1+3.4.

7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste w granicach oddziatywania obiektu.

Obiekt nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. W trakcie prowadzenia, w dniu przeprowadzonych badad w sondowaniach nie zostato
nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez na saczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagltych
roztop6w lub dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga pojawié si¢  okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrgbie tych
warstw).

3. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

4. Stwierdzone w podiozu sondowan grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do nasypow
niekontrolowanych. Nasyp niekontrolowany ze wzgledu na to, ze nie jest gruntem
budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢ nasypow
niekontrolowanych byta niewielka i wahata sie od okoto 0,30 do 0,40 m.

5. W otworach nawiercono m.in. grunty spoiste reprezentowane przez piasek gliniasty, gline
pylasta, gling pylasta zwigzta w stanie potzwartym, twardoplastycznym i plastycznym
(warstwy geotechniczne Ia - Ic). Sg one bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i
swych wlasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obciazen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowa lub naptywem wod podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujacych ja gruntéw, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

Podloze stanowig rowniez grunty niespoiste reprezentowane przez piasek $redni w stanie
sredniozageszczonym, mokry (warstwa geotechniczna II).

W sondowaniu S1 natrafiono na wystgpowanie gruntu organicznego w postaci namutu
gliniastego (warstwa geotechniczna III). Jest to grunt stabonosny.

6. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni dachowych i
utwardzonych tak, aby nie infiltrowaty w podtoze i nie wplywaty na pogorszenie parametrow
geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopéw nalezy bezzwloczne konsultowaé sie z geologiem.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJL
2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODEOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ,
OGOLNEJ STATECZNOSCI.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. WPLYW WODY GRUNTOWET.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]J
JAKOSCIROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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Budowa fundamentéw pod torowisko dla suwnicy dwudzwigarowej o udawigk 35 40 Willkiewn 81
Stary Wisnicz .. i

%
Opis dziatki

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb projektowanej budowy fundamentow pod torowisko dla
suwnicy dwudzwigarowej o udzwigu 35 ton na dz. nr 947, 948 polozonych w miejscowosci
Stary Wisnicz, w gminie Nowy Widnicz, w powiecie bochenskim.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych oraz spoistych organicznych moze spowodowaé zmiany wiasciwosci gruntow w
czasie. Zmiany te moga zachodzi¢ w spagowej czesci warstwy geotechnicznej I
spowodowane nawodnieniem. Wobec tego fundamenty nalezy chronié przed zalaniem
wodami opadowymi, a rodzaj izolacji wodoszczelnej, przeciwwilgociowej dostosowaé do
udokumentowanych warunkéw gruntowo — wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z zalacznikiem A do normy EN
1997—1: 2008 - Eurokod 7.

3. OkreSlenie czeSciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

Czgsciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997--1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem okreslanym jako teren gorniczy. Nie

przewiduje si¢, aby w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu nastgpity zmiany
oddziatywania gruntéw na projektowang inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza sruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem” i ,bez odplywu”
zgodnie z normg EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sa w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywa¢ zgodnie z zalacznikami F i H do normy EN 1997—1:2008 - Eurokod 7.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentéw.
Dane te zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

I. Rodzaj podltoza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Ia — to grunty spoiste: glina pylasta, glina pylasta zwig¢zla w stanie
zwartym o I =0

Warstwa geotechniczna Ib — to grunty spoiste: glina pylasta, glina pylasta zwiezla w stanie
twardoplastycznym o I, = 0,25

Warstwa geotechniczna I¢ — to grunty spoiste: piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta
Zwigzia w stanie plastycznym o Iy = 0,50

Warstwa geotechniczna II - to grunty niespoiste w postaci piasku sredniego mokrego w
stanie §redniozageszczonym o Ip= 0,34
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Warstwa geotechniczna III - to grunty organiczne w postaci namutu gliniastégo w stanie
miekkoplastycznym, I = 0,57

II. Wody gruntowe

W wyniku wykonanych odwiertéw badawczych, w rejonie planowanej inwestycji w
sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez
na sgczenia.

8. Wykonawstwo wykopdow fundamentowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.
Warunki wodne nie powinny wplywaé na posadowienie fundamentow po zastosowaniu
odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni utwardzonych.

10. Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakodci robot ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
rob6t ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystgpujacego w miejscach planowanych rob6t, aby
stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podtoza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

11. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektow sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen.
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sgsiadujgcych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hwoznacza glgbokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku
pojawienia si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjaé
natychmiastowe srodki zaradcze.

Czgstotliwos¢ i czas trwania pomiaréw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zalgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI:
mgr inz. Zbigniew Dudek mgr inz. Aneta Dudek
upr. geol. IX 0353

14



Budowa fundamentéw pod torowisko dla suwnicy dwudzwigarowej o udzwigh$55@AP W m.
ul. Kaximierz

Stary Wisnicz

FTARCSTA BOCHENSKI

a Wiel

iego 81

, .

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJINA W SKALI 1 : 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 500
3.1 -3.4 KARTY OTWOROW

4.1 - 4.2 PRZEKROJE GEOLOGICZNE

5. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

6. OBJASNIENIA

15

7?5



BTARGETA BOCHENSEI
35-700 Bochnia
ol. Eazimi Wislli 31
Jmlerg; 152%?:3&

Mapa sytuacyjna
Badania podtoza gruntowego w m. Stary Wisnicz, dz. nr 946, 947, 948.

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
) D
- teren prowadzonego badania Geo- LOQ

ul. Kilirskiego 2, 33-101 Tarnéw

geotechnicznego

4o



ETAROSTA BOCHENSKI

. . apa okume tq, “.” a d%iﬁgma ‘i‘jmm?
Badania podtoza gruntowego w m. Stary Wisnicz, dz. nr j e

e

O s1
I-1

- miejsce wykonania sondowania
- miejsce przekroju geotechnicznego

fego 8
Skala 1: 500 '

Wykonawca: Firma geologiczna

o
o

Geo-Log

ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarnéw

Data: 25.04.19.
S '
\ 970 \

\‘a

W



Geo-Log
33-101 Tarnow Ul Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICINEGO, | -0 s

Profil numer $1

Bochnia
ol Kazimierza Wisclkic
F Moriia: ks

Miejscowosc: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bocheriski

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Inwestor: Granit-Pol s.c.
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.35 m n.p.m.

Wojewddztwe: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25
-8 % 2 g Q 3
\o . [ =4 N F=
23 g| Profl Przelot o g € 8 =
2a@%| 8| Iltologiczny Opis litologiczny 2 B £ £ 5
] El g g o !Blf o i< =

= £ ot S &
mppt]| @ | [m (m] @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AN nasyp niekontrolowany bezowoszary (kamienie)
LR o
7~ i 0.30| glina pylasta zwigzta szarobezowa przewarstwiona
F ,,"’% gling pylasta
T, ""/_— la pzw
—1.0 P/
~, .
7—- it 1.20 glina pylasta zwigzla szarobezowa przewarstwiona
| N”_—~’ gling pylastg
A Gnz|Gr
2w, B
N2, =~
% g o e YA Ib w tpl
7l & A —
S0 i 7
3.0 e 3.00| namutszary
=
. S Nm If mpl
e 4.00

Rysunek wykonanc programem "GeoStar”




Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ®"

< GICRO

3-101 Tarndw Ul. Kilinskiego 2 2 ” i
2 g Profil numer S2 “Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Stary Wisnicz Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy ‘ System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Nowy Wisnicz Inwestor: Granit-Pol s.c.
+ Powiat; bochenski Wiercenie: Geo-Log Rzgdna: 252.35 m n.p.m.
Wojewodztwo: matopolskie Dozar geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25
@ = N Q0 =1
3 5 .| 8 ) Prqﬁl Przelot . ) = g g § S
2035| & litologiczny Opis litolagiczny 5 @ £ B B
5kg| 2 £ = & g g
el E | 3 | E 5
= (3 @
(mppt]| @ | [m] [m] £
1 2 3 4 6 T 8 9 10 11
glina pylasta zwigzla bezowa przewarstwiona gling
pylastg
Gnz||Gr la pzw
1.10| glina pylasta bezowa
Gn b tpl
h=d =] A D £
g ag.»- 1.70 glina pylasta zwiezta ciemnoszarobrunatna Gz e ol
§ E 2.00 glina pylasta szarobezowa w
3|3
Gr Ib tpl
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



33-101 Taméw UL. Kilinskiego 2 Profil numer S3

Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3

at.Nr: 3.
cgma

STA BUCHEﬁs}gﬁr

2-700 F

Miertnica: R

ul. Rasimisrsg Wlalki%ﬂ 3

Miejscowos$c: Stary Wisnicz Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Gmina: Nowy Wisnicz Inwestor: Granit-Pol s.c.

Powiat: bochenski Wiercenie: Geo-Log

Wojewadztwo: matopolskie Dozér geol.:

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 252.40 m n.p.m,

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25

. Prgﬁl Przelot o .
litologiczny Opis litologiczny

zwierciadia
wody

3| Giebokosé

[m] [m]

i
°
o

@ | Symbol gruntu

Warstwa

geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu

@ | Stratygrafia

4 5 6 T

-
[hS]

©

i
o

—_
=Y

kamienie)

Nasypy
Nasyp
A

=
=

) /2 nasyp niekontrolowany bezowoszary (kliniec,
Linz 0.40 glina pylasta zwiezta szara

Gnz

1.40 glina pylasta bezowa

Czwartorzed
Czwartorzed

Gn

pzw

pl

3.10 piasek sredni szary przewarstwiony namutem
gliniastym

Ps||Nmg

nw

szg

S 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1



Geo-Log
33-101 Tamow UL. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGE -

Profil numer $4

e - 5 5
-l };u(.._{':u_“_-?_

ol Razinjierza Wiéethlca: RKS 1

Miejscowosé: Stary Wisnicz
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bochenski

Obiekt: Fundamenty pod torowisko dla suwnicy
Inwestor: Granit-Pol s.c.
Wiercenie: Geo-Log

Systém wiercenia: Mebhaniczny

Rzedna: 252.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04-25
23 2 < 5
2 = N QO =
= 3 & ) Pm_ﬁl Przelot o ; = £ g 5
o3& 8 litelogiczny Opis litologiczny = o £ B o
6z¢| 2 g £8 8 g

I £ 3 s >
mp.pt]| @ | [m] [m] & &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ g nasyp niekontrolowany szarobezowy (kliniec,
Ak kamienie) nN
z|Z
0.40 glina pylasta bezowa
la pzw
1.10 glina pylasta szarcbezowa
B3 Gr w
N o
sz Ib tpl
QO
i e 3.50| piasek gliniasty szary
7, / Pg Ic m pl
4.0 ' .00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



HLAR

A BUCHENSKS
88-%(

{0 Bochnig

S2
252.35

252.35

m n.p.m.

Gt. 4.0

250

Skala

50
150

ul

[

Eazimierss Wi‘%kie a 31
R : 7]

Przekroj geotechniczny I-|

Podpis
Lt
Dh

Geo-Log
33-101 Tarnéw UL. Kiliriskiego 2

j
S1

Nazwisko

Data
25.04.2019 A. Dudek
25.04.2019| Z. Dudek

Opracowat
Weryfikowat

16.0m

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




i
m 3
o |
W L I AJBIS08D), walieiboid cueuoyAm younsAy
m hfow L QOH ¥epna Z |6L0z'v0'sz | femoukiap
S fage | 1M1 Auzouyoeoeb foezig | AL %oPna v forozvosz|  emooeido
& IMI o3 sidpod OXSIMZEN eleq
<ol eal ﬂv Z obanysuiry ‘N moure| LoL-ee
wm FINeZ bo1-095
M g
9 2 . S £s

33-7
wl. Bazini

1 w68l

oGl

05
T epes

‘wduw

vF




r

TA BCCHENSKI
ni

8%-700 Boc

-5

hi

gl. Razimierza Wislkiego 81

b o
K

Zdal. nr 5

8801 5699 8sly El6 g 869 ¢ el 968 06¥% 611 (masejid eurn) Ajseruyd jaurey] 0v0€E LS
or-09) | (0scD [ (zeTn | (oor-000) | (0oz-00m) [ (001-09) | (05D | (Sz-s'Tn) | (s'T1-0) Eﬁ%wa
OIS oxodoysonjew — munss fezpoy mmﬁu.n od | MOMI0IN
[moim DSOATSIRS PO 1atwopy [ed] 9y Purosaand psoMIsS AMPO "BAWOPT 9319
20'L 9e's ekt £L't zHoL (easefdd eun) Ayseruyd ey 0 0€ I8
[eqai] 2 L:1¢ I e o 5 L I %ﬂv
- ! ‘[Aryzs -012lgo ‘o13fqo "810 "22 omodoysonyew — muna3 fezpoy i) NI0A30 IN
(" XBUD) 21LAMONFED DISOMEMA 2501530y asomsdny | asoueney ﬁ.nﬂﬁn
gy - anreupg : R

dw | 290 | 02'ss | 9z'8E | 999 I 1> 1dm (mszid eupig) Kseyjnurey. | ' 0'E 18

B— T | [al%m | [o]dm | [op] #*n | ssower@ds | (spto-gcoNafe | ysooew Lﬂwm
zadiseyd | couudyd | cwed | eupergeu | psoureasez | [%] f00ED dsoMEMEZ | _muniS | omodoysonyem — nyunsd fezpoy mrau.no g | measoay
TS uatdoig | eomeiny | eomeiny | 1084 esElY PUOZIQAZI] uRlg ..p.%u

HOANIAMOLVIOGVINVAVE MOMINAM FINFIMVISAZ

48



BTAROHTA BOCHENSKY

32-700 Bochnia
gl, Eazimierza Wielkiego 81
# Zal.6.
OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruniéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
1 przewarstwienia (wkladki)
GRUNTY NASYPOWE {  mapograniczu
nB  nasyp budowlany O w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
nN  nasyp niebudowlany skiadu nasypu, rodzaju gruntdow organicznych
petrografii skal
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
lom>2% 189,70 1zedna terenu
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty = OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namut probka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namul gliniasty ® probka o naturalnej wilgotnosci (N'W)
Gy  gytia/ namul o zawartosci CaCosz>5% probka wody gruntowej (WG)
T torf Tom >30%
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME v ¥ wyinferpretowany max poziom wody
' V(NIESKALISTE) gruntowej (piezometryczny)
KwW weml:_na o ¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KWg wietrzelina gliniasta 2 190,50 w czasie wiercenia i rzedna
KR rumosz 5 1 nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
KRg mmosz gliniasty E 189,60
KO otoczaki =< %% ‘ grunt nawodniony
Z ZWir 3 L saczenie wody
Zg  2wir gliniasty £ e C
P btka ¥ . !
e B s 4 OZNACZENIE RODZAJU BADAKN I SONDOWAK
§ pospbng gk .. - @ netrometr tloczkowy (PP)

Pr  piasek gruby ‘o pel Wy
P 2 : ; B »® scinarka obrotowa (TV)

(] piasek sredni 3 N 2
Pd piasek drobny g [J sonda cylindryczna (SPT)

PII i 2 ‘{ sonda scinajaca obrotowa (VT)
piasek pylasty : ;
P darak ks badania presjometrem (P)

g  piasek gliniasty . e ‘
- P e zw rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
HP PY: lP ZW- udarowo - obrotowa

pyt g SL- lekka wbijana

Gp gl.ma praszczysta E SW- weciskana
G glina AR ST- wkrecana
GII glina pylasta gl g

. H s w | D
Gpz glina piaszczysta zwiczla ~ | § OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gz glinazwigzta In=0,50 - stopien zageszczenia
GIlz glina pylasta zwigzia I =020 - stopien plastycznosci
Ip i} piaszczysty
I i INNE OZNACZENIA
IIT i pylasty I nr warstwy geotechnicznej

GRUNTY SKALISTE S____vii, rzut projektowanego obiektu na przekroj

ST  skala twarda

z numerem {nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji
SM skala migkka

projektowany poziom posadowienia

" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

BUDOWA FUNDAMENTOW POD TOROWISKO DLA SUWNICY
DWUDZWIGAROWEJWRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
NA DZIALKACH NR 948 | 947 W STARYM WISNICZU, GMINA NOWY WISNICZ

Spis tresci
1. Opis techniczny i wytyczne do realizacji.
2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
3. Rysunki konstrukcyjne,

Opis Techniczny

Cel i zakres opracowania.
Opis techniczny oraz wytyczne do realizacji dla budowy fundamentéw w miejscowosci Stary Wisnicz,
gmina Nowy Wisnicz.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowej inwestycji.

Opinia geotechniczna podtoZa gruntowego na dziatkach nr: 947, 948 w miejscowosci Stary
Wisnicz opracowana przez mgr inz. Zbigniew Dudek UPR. Geol. Kat IX - 0353 oraz mgr inz.
Aneta Dudek z kwiecien 2019 r.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono na podstawie
obowiazujacych Polskich Norm.

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste.

Podtoze projektowanego obiektu zostato udokumentowane opinia geotechniczna.

W badanym podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa_geotechniczna la - glina pylasta, glina pylasta zwiezta, przewarstwiona gling pylasta w

stanie potzwartym, $redni stopien plastycznosci I,=0, wilgotno$¢ 17%, gestos¢ 2,15 t/m?, spojnosd
C,=30 kPa, kat tarcia wewnetrznego ¢=18°, modut odksztatcenia pierwotnego E, = 34 000 kPa, modut
scisliwosci pierwotnej M, = 48 000 kPa.

warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta, glina pylasta zwiezta, przewarstwiona gling pylasta w
stanie twardoplastycznym, sredni stopien plastycznosci 1,=0,25, wilgotno$¢ 20-22%, gestos¢ 2,10 t/m?,
spojnos¢ C,=15 kPa, kat tarcia wewnetrznego ¢=14°, modut odksztatcenia pierwotnego E, = 18 000
kPa, modut $cisliwosci pierwotnej M, = 26 000 kPa.

www.investsolid.eu
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warstwa geotechniczna Ic - piasek gliniasty, glina pylasta, glina pylasta zwiezta, w stanie plastyczny,
sredni stopien plastycznosci 1,=0,50, wilgotnos¢ 16-28%, gestos¢ 1,90-2,10 t/m3, spdjnoé¢ C,=8 kPa,
kat tarcia wewnetrznego @=10° modut odksztatcenia pierwotnego E, = 10 000 kPa, modut scisliwoéci
pierwotnej M, = 15 000 kPa.

warstwa geotechniczna Il - piasek sredni przewarstwiony namutem gliniastym $rednio zageszczonym
, Ip=0,34, wilgotnos¢ 16-28%, gestos¢ 1,90-2,10 t/m?3, spdjnosé¢ C,=8 kPa, kat tarcia wewnetrznego
¢=10°, modut odksztatcenia pierwotnego E, = 10 000 kPa, modut $cisliwoéci pierwotnej M, = 15 000
kPa.

mer inz. Grzegorz Jani
Uprawnig# budowlane_
do projekto )

mgr inz. Anfirze] Wojcik Lfbecirin : avlane
i o L ; cjalnosci kdnstrukcyjno-budowlans

Uprawnienia budow'ane do prqek‘coﬁﬂ? r ewid” MAPA0098/POOK/13

tgmi budowlanymi bez

1\ specjalnosci
*YJnD - budowlanegj

nr ewid: MAPI0269/POOK/07

MAP/02NT/OWOK/04

Wykopy przed wykonaniem chudego betonu powinny byé odebrane przez kierownika
budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy stwierdzajacym zgodnosé wystepujacego
gruntu z danymi przyjetymi do obliczen.

Wytyczne do realizacii:

- Zwrlci¢ szczegblna uwage na zabezpieczenie $cian wykopow - sposob prowadzenia prac
zabezpieczajacych wykonac wg odrebnego opracowania,

- wykopy wasko przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed wptynieciem do nich wody. Maksymalna
gtebokos¢ wykopoéw lokalnie ok. 2.6 m. Zabezpieczenie $cian wykopéw na czas realizacji
wykona¢ wg oddzielnego opracowania.

- wszelkie wykopy nalezy wykonac o 0,10 m ptytsze niz zaprojektowany poziom fundowania.
Ostatnig warstwe 0,10 m gruntu usunac recznie i nie dopusci¢ do zawilgocenia wykopu lub
wykonania gtebszego niz przewidziany w projekcie.

- pod fundamenty utozy¢ chudy beton B10 (C8/10) o grubosci 10cm,

- po wykonaniu fundamentow nie dopusci¢ do przemarzania gruntu w poziomie posadowienia -
nalezy tak szybko jak to mozliwe dokonac obsypania $cian fundamentowych,

- poziom posadowienia zweryfikowac na budowie,

- elementy zelbetowe nalezy doktadnie wypetnic betonem z wibrowaniem, dobierajac
odpowiednig frakcje kruszywa oraz konsystencje betonu,

- kierownik budowy jest zobowiazany przed przystapieniem do prac do sporzadzenia, w oparciu o
opis techniczny oraz informacje¢ dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, planu BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r., poz. 1126),

- wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi Polskimi
Normami, a takze zachowujac przepisy BHP oraz majac na wzgledzie ochrone interesu oséb

trzecich.

www.investsolid.eu
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OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDOWLI

Fundamenty:

Zaprojektowano rozwiazanie fundamentowania bezposredniego w postaci taw fundamentowych
z betonu B30 (C 25/30), stal Zzebrowana A-1lIN RB500W, stal gtadka A-0 St0S.

Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu B10 (C 8/10) o grubosci 10 cm.

Klasa ekspozycji XC3.

Zbrojenie taw wg wynikdow obliczen statycznych oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Otulenie spodu taw 5 cm. Otulenie od gory oraz bokéw taw fundamentowych 3 cm.

Zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, szerokos¢ podstawy 150 cm, wysokosci 100cm, na
tawie nalezy wykonac sciane fundamentowa wysokosci 120cm i szeroko$ci 100cm. Zbrojenie pionowe
i poziome dwustronne $16 mm oraz ¢$12 mm rozstaw wg rysunku konstrukcyjnego.

Zbrojenie $ciany fundamentowej potaczy¢ ze zbrojeniem tawy fundamentowej. Sciany zaizolowaé
przy zastosowaniu bez spoinowej dyspersyjnej powtoki bitumicznej o gr. min. 3 mm. Na styku $ciany
z tawa fundamentowa nalezy wykona¢ klin z zaprawy cementowej o przekroju tréjkata
rownoramiennego o boku min. 4 cm.

W celu ograniczenia odksztatcen na skutek skurczu i petzania $cian zelbetowych nalezy je
rozdeskowac po uptywie minimum 3 dob.

Po rozdeskowaniu otwory po tacznikach szalunkdw nalezy uszczelnia¢ zaprawami bez skurczowymi
z dodatkami uszczelniajacymi. Do mieszanki betonowej zaleca sie stosowanie domieszek
uszczelniajacych.

Na zwienczeniu sciany fundamentowej nalezy wykonac szyne jezdna dla urzadzenia dzwigowego

wg wytycznych dostawcy urzadzenia.

mgr inz, (Juwor; Janjx
Uprawn I

! -budpwlan
r‘rewm JAD/[}UO‘R )QO'/ 3

MAPI021 'HO K04
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OBLICZENIA STATYCZNE
| WYMIAROWANIE
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Dane techniczne urzgdzenia dzwigowego

OSTA BOCHENSKI

S

35-700 Bochnisa
gl Razimierza Wislkiego 81
-

1. SUWNICA BRAMOWA DWUDZWIGAROWA TYP ZXBD-35000/5000/28+de

1. Udzwig
2.Rozpietosé
3. Dhugosé catkowita dzwigara
4. Wysokoé¢ podnoszenia
5. Weiagnik
6, Zadaszenie
7. Predkoé¢ podnoszenia
8. Predkosé podn. weiagnika
pomocniczego
9. Predkosé jazdy weiggnika
10. Predkos¢ jazdy suwnicy
11. Dtugosé toru jezdnego
12. Sygnalizator dzwigkowy
13.Kleszcze szynowe
14. Wiatromierz
15.Podest roboczy
16. Sterowanie
17. Zasilanie
18. Bgben kablowy
19. Grupa nat¢zenia pracy
20. Stopiefi ochrony napgdéw

Q=135,0/5,0 [t]

L=28,0 + 4,0 [m]

Le= 32,0 [m].

Hp=9,0 [m]

elektryczny linowy - THETA produkeji ZBUD
tak.

Vp= 2,6/0,6 [m/min] - 2 biegi.

Vp=5/0,8 [m/min] - 2 biegi.

Vjw= 20-5 [m/min] - falownik.
Vjs= 40-10 [m/min] - falownik
Lt=40,0 [m].

tak.

tak - reczne,

tak.

tak.

radiowe + kaseta awaryjnie.
400V, S0Hz

tak.

FEM/IS 2m/AS.

1P 54.

Fundament 150x220

Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B30, cigzar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f 4 = 350,00 (MPa)
OPCJE:
° Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowe;j: PN-81/B-03020

e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspodtczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczer poslizgu
wspoiczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie

= Sdop = 7,00 (Cm)

- czas realizacji budynku:

- wspotczynnik odprezenia:
Obrot
Poslizg
Scinanie

tb > 12 miesiecy
A=1,00

» Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu ||

www.investsolid.eu
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A =1,50 (m) a=1,00 (m)

L =40,00 (m)

h=1,00 (m)

h1 = 1,20 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 2,700 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =2,0(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =2,0 (m)

Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Glina pylasta 0,0 0,50 B s
2 Piasek $redni -3,1 0,34 - wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszoéé Spoéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo

[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Glina pylasta 3.1 21,7 12,7 20,0 19286,3
2 Piasek $redni 0,0 32,0 18,5 71957.9

Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]

1 L1 150,00 10,00 10,00 1,00

wspdtczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=150,00kN/m My=10,00kN*m/m Fx=10,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 82,28 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =232,28kN/m My = 32,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,22(m)

Wspdiczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,27 ig = 0,87
N = 8,99 ic = 0,90
Np = 2,81 ip = 0,95

www.investsolid.eu
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[kPa]

25715,0
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Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 318,28 (kN/m) }merz_: Wielkiego 81

Wspotczynnik bezpieczeristwa: Qf * m / Nr = 1,11

OSIADANIE

Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=125,00kN/m My=8,33kN*m/m Fx=8,33kN/m

o Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 74,80 (kN/m)
» Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 133 (kPa)
* Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,2 (m)
e Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 14 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 83 (kPa)
o Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,33 (cm)
- wtdrne: s"=0,11 (cm)
- CALKOWITE: S =10,44 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=150,00kN/m My=10,00kN*m/m Fx=10,00kN/m
 Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 67,32 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=217,32kN/m My = 32,00kN*m/m
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 162,99 (kN*m/m)
e Wspdlczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 3 67
POSLIZG
o Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=150,00kN/m My=10,00kN*m/m Fx=10,00kN/m
e Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 67,32 (kN/m)
¢ Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 217,32kN/m My = 32,00kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=1,50 (m)
e  Wspolczynnik tarcia:
- fundament grunt: ©=0,18
Wspdiczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
Wartosc sity poslizgu: F =10,00 (kN/m)
Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 45,64 (kN/m)
e Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = 3,29
WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)

N=150,00kN/m My=10,00kN*m/m Fx=10,00kN/m

Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 232,28kN/m My = 32,00kN*m/m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A
- minimalna: Ax =17,59
- wyliczona: Ax =17,59
- przyjeta: Ax = 33,51 ¢ 16 co 6 (cm)

www.investsolid.eu
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Fundamenty:

Zaprojektowano rozwiazanie fundamentowania bezposredniego w postaci taw fundamentowych
z betonu B30 (C 25/30), stal zebrowana A-1lIN RB500W, stal gtadka A-0 St0S.

Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu B10 (C 8/10) o grubosci 10 ¢m.

Klasa ekspozycji XC3.

Zbrojenie taw wg wynikow obliczen statycznych oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Otulenie spodu taw 5 cm. Otulenie od gory oraz bokéw taw fundamentowych 3 cm.

Zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne, szeroko$¢ podstawy 150 cm, wysokosci 100cm, na
tawie nalezy wykonac sciane fundamentowa wysokosci 120cm i szerokosci 100cm. Zbrojenie pionowe
i poziome dwustronne $16 mm oraz ¢$12 mm rozstaw wg rysunku konstrukcyjnego.

Zbrojenie Sciany fundamentowej potaczy¢ ze zbrojeniem tawy fundamentowej. Sciany zaizolowac
przy zastosowaniu bez spoinowej dyspersyjnej powtoki bitumicznej o gr. min. 3 mm. Na styku sciany
z tawa fundamentowa nalezy wykona¢ klin z zaprawy cementowej o przekroju tréjkata
réwnoramiennego o boku min. 4 cm.

W celu ograniczenia odksztatcen na skutek skurczu i petzania $cian zelbetowych nalezy je
rozdeskowac po uptywie minimum 3 déb.

Po rozdeskowaniu otwory po tacznikach szalunkéw nalezy uszczelniaé zaprawami bez skurczowymi
z dodatkami uszczelniajacymi. Do mieszanki betonowej zaleca sie stosowanie domieszek
uszczelniajacych.

Na zwienczeniu $ciany fundamentowej nalezy wykona¢ szyne jezdna dla urzadzenia dzwigowego

wg wytycznych dostawcy urzadzenia.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH.

mer inz. Grzegorz Janik
Uprawnjemts budowlane

mgr inz. Andrze] Wojcik

ogranic specjalnosci
konstrukeyjnd- blidowlanej

nr ewid: MAP/0269/FOOK/07
MAP/021 7/IOWPKI04
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